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Uvod

Metodika ovéfeni vystupl projektu se tyka projektt financovanych prostfednictvim zjednodu$enych metod
vykazovani (dale jen ,ZMV*) ve specifickém cili 1.3 ,Podpora prizplsobeni se zméné klimatu, prevence rizika
katastrof a odolnosti vii¢i nim s prihlédnutim k ekosystémovym pristupum® a ve specifickém cili 1.6 ,Posilovani
ochrany a zachovani pfirody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v méstskych oblastech,
a snizovéni véech forem zne¢isténi* v ramci OPZP 2021-2027.

Text metodiky je strukturovan dle jednotlivych podporovanych opatfeni zjednoduSenych metod vykazovani
(dale jen ZMV), s uvedenim prislusné kapitoly a kddem opatfeni/aktivity/podaktivity dle Pfirucky Agentury
ochrany pfirody a krajiny Ceské republiky pro Operaéni program Zivotni prostfedi 2021-2027, Zjednodu$ené
metody vykazovani v Projektovém schématu AOPK CR (déle jen ,Pfirucka AOPK CR").

Doporucujeme, aby byl konecny pfijemce pfitomen u ovéfeni vystupu projektu kvili pfipadnému
vysvétleni nékterych postupl pfi realizaci projektu. V pfipadé negativniho Zaznamu se zasila vyzva
k vyjadreni se k podkladim pfed rozhodnutim dle § 36 Spravniho Fadu postou / datovou schrankou.




Ptiloha &. 8 PFirusky AOPK CR
Konkrétni postupy pro jednotliva opatreni

1 Vytvareni a obnova tini (mokradu)

Pro aktivity dle Ptiruéky AOPK CR:

1.3.1.1.1.100_01 Vytvareni a obnova tini (mokfad(), ZMV 01 T{né
1.6.1.1.1.100_01 Péce o vodni a mokfadni biotopy vazané na tane, ZMV 01 Tiné
1.6.1.2.1.100_01 Péce o vodni a mokfadni biotopy vazané na tiné, ZMV 01 Tuné

1.1 Vystupy projektu (indikatory)

Predlozi zadatel v ramci &estného prohlageni (dale jen ,CP*) k pInéni indikator, které je soudasti Zpravy o
realizaci (dale jen ,ZoR").

01_1 Plocha vytvorenych/obnovenych vodnich prvkud u tdni (m?)
1.2 Termin ovéreni

Oveéfeni finanCnich Udaju potfebnych k proplaceni dotace a podkladi probéhne bezodkladné po jejich
doruceni, ovéfeni v terénu nejpozdéji do 30 pracovnich dni od doruceni podkladud k Zadosti o platbu (dale jen
.Z0P“) a ZoR.

1.3 Ovéreni vystupt (indikatoru)
1.3.1 Ovéreni podkladu

Projektovy manazer (déale jen ,PM*) ovéfi, zda pfijemce doloZil veSkeré pozadované podklady a ovéfi jejich
spravnost a uplnost. V pfipadé nesouladu informaci v doloZenych dokumentech vrati PM kone&nému pfijemci
dokumenty neprodlené k opravé. Koneény pfijemce vrati opravené dokumenty ve lhaté 5 pracovnich dni od
doruceni zpravy. Pokud b&hem realizace probé&hly v projektu zmény, pak tyto zmény musi byt odsouhlaseny
PM pred zahajenim ovéreni!

V ramci ovéfeni podkladd PM ovéfi doloZeni nasledujicich povinnych pfiloh ZoR:
o fotodokumentace zpribéhu realizace stavby (musi vystihovat celkovou idetailni situaci
zrealizovaného opatfent),

o fotodokumentace po ukonceni fyzické realizace (musi vystihovat celkovou idetailni situaci
zrealizovaného opatfent),

o fotodokumentace povinné publicity - plakat A3 + print screen informace o projektu na socialnich sitich
(v pfipadé, ze jimi pfijemce disponuje)

e CP o skute¢nych majitelich dodavatele nadlimitni vefejné zakazky (v relevantnich ptipadech).

Pro tliné s ukonem stavebniho Ufadu se v ramci ovéfeni podkladu ovéfuje dolozeni nasledujicich povinnych
pfiloh Zpravy o realizaci (dale jen ,ZoR"):
e geodetické zaméfeni ¢i dokumentace skute€ného provedeni stavby (v dokumentaci &i geodetickém
zaméfeni musi byt informace o hodnoté indikator(l, ke které se pfijemce dotace zavazal),

e kolaudacni souhlas/rozhodnuti (pokud akce nepodléha kolaudaci, napf. Uzemni Fizeni, ovéfuje se
protokol o prevzeti dila),

e v pfipadé nejasnosti si mize hodnotitel vyzadat stavebni denik akce,

Pro tiné bez Ukonu stavebniho ufadu se v ramci ovéfeni podkladl ovéfuje dolozeni nasledujicich povinnych
pfiloh ZoR:
e protokol o prevzeti dila nebo CP o ukonceni praci v pfipadé realizace svépomaoci,

Pro tiiné nad 300 m?2 bez Ukonu stavebniho Gfadu se v ramci ovéreni podkladl ovéruje dolozeni nasledujicich
povinnych pfiloh ZoR:

e geodetické zaméfeni ¢ dokumentace skute€ného provedeni stavby (v dokumentaci &i geodetickém
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zaméfeni musi byt informace o hodnoté indikatoru, ke které se pfijemce dotace zavazal),

e protokol o prevzeti dila nebo CP o ukong&eni praci v pfipadé realizace svépomoci,

1.3.2 Ovéreni v terénu

PM v misté realizace projektu ovéfi, zda realizace odpovida PD a zda dosSlo k dosazeni cilové hodnoty
indikator(. PM ovéfi, zda prostorové umisténi tlini odpovida pfedlozené PD. Dale také ovéfi, zda misto ulozeni
zeminy/sedimentu z tuni odpovida PD. Pokud je misto uloZeni zeminy/sedimentu jiné, nez je misto realizace
projektu, PM dojede na misto ulozZeni. V pfipadé odvozu zeminy/sedimentu na skladku, PM ovéfuje pouze
odvozni listek, nikoli misto ulozeni.

U tlini nevyzadujicich ukon stavebniho ufadu provede PM kontrolu pomoci adekvatnich méFicich zafizeni. Pro
ovéreni indikatoru plochy hodnotitel s pomoci pasma zméfi celou tf a pro ovéfeni vysledné hodnoty pouzije
dalkomér. Sklony bfeh( tiné PM ovéfi vizualné. Pro zméfeni hloubek tiné PM s mérnou lati pfeméfi hloubky
ve zvolenych mistech dle PD (napf. maximalni hloubka a hloubky dalSich snizenin terénu tvarové €lenitych
tni). Naméfené hodnoty nasledné PM porovna s Udaji v PD a tim ovéfi, zda projekt splfiuje ucel projektu
a indikatory, ke kterym se Zadatel zavazal.

U tlni vyzadujici tkon stavebniho uUfadu probéhne vizualni ovéfeni parametrll na zakladé DSP i
geodetického zamérfeni a ostatnich doklad(, které dolozi koneény pfijemce podpory k ZoR. PM v misté
realizace vizualné ovéfi, zda predlozené parametry odpovidaji skute€nosti v terénu.

U tdini, které jsou nad 300 m2, avSak bez Ukonu stavebniho Gradu se postupuje obdobné, jako u tini s tkonem
stavebniho Ufadu - vizualni ovéfeni souladu s pfedloZzenou dokumentaci.

V pfipadé, Ze tané obsahuji stavebni objekty (napf. preliv, ¢i vypustné zafizeni), PM vizudlné ovéfi, zda
parametry téchto objektl odpovidaji skuteénostem z PD. PM dale ovéfi zavazné podminky dané pravnim
aktem.

Doporucuje se PM navstivit lokalitu v dobé, kdy jesté tiné nebudou zaplnéné vodou a bude mozné presné;ji
oveérit sklonitost breht a maximalni hloubku tané.

2 Vystavba akomplexni (zasadni) rekonstrukce malych
vodnich nadrzi, odbahnéni vodnich nadrzi

Pro podaktivity dle Prirucky AOPK CR:

1.3.1.1.2.060_02 Malé vodni nadrze (MVN), ZMV 02 MVN

1.6.1.1.1.070_02 PécCe o vodni a mokfadni biotopy vazané na malé vodni nadrze, ZMV 02 MVN

1.6.1.2.1.085_02 Péc&e o vodni a mokfadni biotopy vazané na malé vodni nadrze, ZMV 02 MVN
1.6.1.2.1.100_02 PécCe o vodni a mokfadni biotopy vazané na malé vodni nadrze (kraje), ZMV 02 MVN

2.1 Vystupy projektu (indikatory)
Predlozi zadatel v ramci CP k pInéni indikator(, které je soudasti ZoR.

02_1 Plocha vytvofenych/obnovenych vodnich prvkd pfi Hn u MVN (m?2)
02_2 Objem odtéZzeného sedimentu (m?3)

2.2 Termin ovéreni

Ovéfeni finanénich udaji potfebnych k proplaceni dotace a podkladl probéhne bezodkladné po jejich
doruceni, ovéfeni v terénu nejpozdéji do 30 pracovnich dni od doru¢eni podkladl k ZoP a ZoR.

2.3 Ovéreni vystupt (indikatoru)
2.31 Ovéreni podkladt

PM ovéfi, zda pfijemce dolozil veSkeré pozadované podklady a ovéfi jejich spravnost a uplnost. V pfipadé
nesouladu informaci v doloZzenych dokumentech vrati PM kone¢nému pfijemci dokumenty neprodlené
k opravé. Konec¢ny pfijemce vrati opravené dokumenty ve lhaté 5 pracovnich dni od doruceni zpravy. Pokud
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béhem realizace probéhly v projektu zmény, pak tyto zmé&ny musi byt odsouhlaseny PM pfed zahajenim
oveéfeni!

V ramci ovéfeni podkladd PM ovéfi dolozeni nasledujicich povinnych pfiloh ZoR:
e v pfipadé odbahnéni malé vodni nadrze (dale jen ,MVN®“) zaméfeni stavu po realizaci opatfeni
zpusobilou osobou, které bude obsahovat vySkopisné a polohopisné zaméfeni dna, podélny fez
a pfiéné fezy v hustoté odpovidajici velikosti MVN,

e v pfipadé odtézeni sedimentu doklad o skute¢ném mnozstvi odtézeného sedimentu v m3, potvrzeny
odborné zpUsobilou osobou?,

o fotodokumentace z pribéhu realizace stavby (fotodokumentace musi vystihovat celkovou i detailni
situaci zrealizovaného opatfeni v¢. pivodniho stavu),

o fotodokumentace po finalnim ukonceni fyzické realizace (fotodokumentace musi vystihovat celkovou
i detailni situaci zrealizovaného opatfeni),

e geodetické zaméfeni ¢i dokumentace skuteCného provedeni stavby dle vyhlasky MMR ¢&. 405/2017
Sb. (v dokumentaci ¢i geodetickém zaméreni musi byt informace o hodnoté indikator(, ke které se
pfijemce dotace zavazal),

e kolaudac¢ni souhlas/rozhodnuti (pokud akce nepodléha kolaudaci, dolozi pfijemce protokol o pfevzeti
dila nebo oznameni o ukon&eni udrzovacich praci),

* prohlaseni o vzdani se prava na nahradu Skody - prohlaseni se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, zadatel
zajisti Uredné ovéreny podpis vlastnika pozemku/(, vklad do KN zajisti AOPK CR

e v pfipadé nejasnosti si hodnotitel mize vyzadat stavebni denik akce,
o fotodokumentace povinné publicity - plakat A3 + print screen informace o projektu na socialnich sitich
(v pfipadé, Ze jimi pfijemce disponuje)

o CP o skute¢nych majitelich dodavatele nadlimitni vefejné zakazky (v relevantnich ptipadech).

2.3.2 Oveéreni v terénu

Ovéreni v terénu se u opatfeni MVN provadi pouze vizualné a za vhodnych klimatickych podminek. V pfipadé
vizualniho nesouladu si PM vyzada od projektanta nebo kone¢ného pfijemce vysvétleni.

PM na misté realizace vizuélné ovéfi, zda umisténi nadrze odpovida lokalizaci dle geodetického zaméfeni &i
DSP. Dale vizualné ovéfi, zda technické objekty, sklony bfehu, rozsah litoralniho pasma atd. odpovidaji
predlozené dokumentaci a splfiuji pfislusny standard péce o pfirodu a krajinu, pokud nebylo zdivodnéno jinak.
PM dale ovéfi, zda bylo provedeno odbahnéni nadrze v ploSném rozsahu stanoveného projektem (pokud jiz
neni nadrz napusténa) a ovéfi misto uloZzeni zeminy/sedimentu, zda odpovida navrhu z PD nebo pfedloZené
dokumentaci. Jestlize je ulozeni zeminy/sedimentu jiné, nez je misto realizace, dojede PM na misto ulozeni.
V pfipadé ulozeni na skladku PM misto ulozeni neovéfuje.

Nasledné PM ovéfi, zda probéhlo kaceni naletd/dfevin, popf. vysadby dfevin v rozsahu a mistech stanovenych
v projektové dokumentaci a uklid po realizaci projektu v celé ploSe dotéené realizaci projektu.

3 Obnova raselinist’ a zvodnélych ploch

Pro podaktivity dle Prirucky AOPK CR:

1.6.1.1.1.100_03 Péce o vodni a mokfadni biotopy vazané na raselinisté, ZMV 03 Raselinisté
1.6.1.2.1.100_03 Péce o vodni a mokfadni biotopy vazané na raselinisté, ZMV 03 Raselinisté
3.1 Vystupy projektu (indikatory)

Pfedlozi zadatel v ramci CP k pInéni indikatord, které je sougasti ZoR.

03_1 Pocet ptehrazek (ks)

1 Zakon &. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architekt(i a o vykonu povolani autorizovanych inzenyri a technikli Ginnych
ve vystavbeé.
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3.2 Termin ovéreni

Ovéfeni finanénich Udaja potfebnych k proplaceni dotace a podkladu probéhne bezodkladné po jejich
doruceni, ovéreni v terénu nejpozdéji do 30 pracovnich dni od doru¢eni podkladl k ZoP a ZoR.

3.3 Ovéreni vystup (indikatort)
3.31 Ovéreni podkladu

PM ovéfi, zda pfijemce dolozil veSkeré pozadované podklady a ovéfi jejich spravnost a uplnost. V pfipadé
nesouladu informaci v doloZzenych dokumentech vrati PM kone¢nému pfijemci dokumenty neprodlené
k opravé. Konecny pfijemce vrati opravené dokumenty ve Ihté 5 pracovnich dni od doruceni zpravy. Pokud
béhem realizace probéhly v projektu zmény, pak tyto zmé&ny musi byt odsouhlaseny PM pfed zahajenim
oveéfeni!

V ramci ovéfeni podkladd PM ovéfi dolozeni nasledujicich povinnych pfiloh ZoR:
o fotodokumentace zpribéhu realizace stavby (musi vystihovat celkovou idetailni situaci
zrealizovaného opatfeni, v¢. fotodokumentace pfehrazek pred zasypanim),

o fotodokumentace po ukonceni fyzické realizace (musi vystihovat celkovou idetailni situaci
zrealizovaného opatfenti),

e geodetické zaméreni ¢i dokumentace skute¢ného provedeni stavby dle vyhlasky MMR ¢&. 405/2017
Sb. (v pfipadé projektu nepodléhajici Ukonu stavebniho Ufadu bude doloZen zakres skutec¢ného
provedeni) - v dokumentaci ¢i geodetickém zaméfeni musi byt informace o hodnoté indikatort, ke
které se pfijemce dotace zavazal,

e kolaudacni souhlas (pokud akce nepodléha kolaudaci, napf. uzemni Fizeni, ovéfuje se protokol
o prevzeti dila),

e v pfipadé nejasnosti si mize hodnotitel vyzadat stavebni denik akce,

o fotodokumentace povinné publicity - plakat A3 + print screen informace o projektu na sociélnich sitich
(v pFipadé, Ze jimi pfijemce disponuje)

o CP o skute¢nych majitelich dodavatele nadlimitni vefejné zakazky (v relevantnich ptipadech).

3.3.2 Ovéreni v terénu

PM v misté projektu oveéfi, zda realizace odpovida navrhovanym parametrim z PD a zda doslo k dosazeni
cilové hodnoty indikator. PM ovéfi, zda projekt splfiuje ucel projektu a interni indikator, ke kterému se Zadatel
zavazal, tj. pocCet prehrazek.

PM provede vizualni ovéfeni, zda je opatfeni funkéni a jeho prostorové umisténi odpovida pfedlozenému
navrhu z PD. Jednim zopatfeni pfi obnové vodniho rezimu odvodnénych raSelinist je zablokovani
odvodfiovacich ryh kaskadovitym umisténim pfehrazek se zemnim obsypem kombinované s vyplnénim ryh
zeminou nebo pfirodnim materidlem (raselinou nebo dfevni hmotou z pokacenych stromu). Doporucuje se
navstivit lokalitu jiz v prabéhu realizace projektu, resp. v dobé, kdy budou pfehrazky, pfed ¢asteCnym nebo
Uplnym zasypanim, odkryté.

Nejprve PM v terénu ovéfi, zda odpovida pocet jednotlivych typl realizovanych prehrazek, jednoduchych
i slozitych (napf. dvojita hradici sténa &i perodrazka), predlozené PD nebo pfedem odsouhlasené zméné PD.

Dal$i vizualni ovéfeni se tyka dostateCného zavazani prehrazek do bfehd. Zavazani musi odpovidat PD nebo
naslednym zménam a vizualné nebyl odhalen Zadny technicky problém (obtékani pfehrazek a nedostatecné
zadrzeni vody v disledku nestabilniho ukotveni pfehrazek v brezich).

Je dulezité ovéfit, zda provedeni a prostorové umisténi pfehrazek odpovida PD nebo pfedem odsouhlasené
zméné PD, aby bylo umozZnéno dosaZeni cilové hladiny vody uvedené v PD. Ovéfeni je vizualni a pouze v
pfipadé pochybnosti o prostorovém umisténi pfehrazek PM situaci ovéfi zméfenim pasmem a mérnou lati.

Pokud néktera skute€nost nesouhlasi, ale zména nema vliv na vykazovany indikator a na vyslednou cenu,
musi byt dostate¢né zduvodnéna nebo musi byt stav uveden do jiné pfijatelné podoby, jinak nedojde
k proplaceni finanénich prostfedku.
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PM dale ovéfi zavazné podminky dané pravnim aktem.

Doporucuje se PM navstivit lokalitu v dobé, kdy budou prehrazky odkryté prfed opétovnym zasypanim.

V pfipadé realizace ruseni podpovrchového odvodriovaciho zafizeni nebo ruseni povrchového odvodnéni se
ovéreni provadi dle kapitoly 4.2.

4 Revitalizace ¢i fizena renaturace vodnich toku a niv

4.1 Revitalizace a renaturace vodnich tokl a niv

Pro podaktivity dle Pfirucky AOPK CR:

1.3.1.1.3.100_04 Revitalizace arenaturace vodnich tokl aniv, ZMV 04 Revitalizace tokd, ruseni
odvodnovacich zafizeni

1.6.1.1.1.100_04 Péce o vodni a mokfadni biotopy vazané na vodni toky ajejich nivy (revitalizace
a renaturace), slepa ramena, ruseni odvodnéni, ZMV 04 Revitalizace tokU, ruseni odvodfiovacich zafizeni
1.6.1.2.1.100_04 Péce o vodni a mokfadni biotopy vazané na vodni toky ajejich nivy (revitalizace
a renaturace), ruseni odvodnéni, slepa ramena, ZMV 04 Revitalizace tok, ruseni odvodnovacich zafizeni

411 Vystupy projektu (indikatory)
Ptedlozi zadatel v ramci CP k pInéni indikatord, které je sougasti ZoR.

04_1 Plocha koryta vodniho toku s realizovanymi revitalizaCnimi nebo fizenymi renaturacnimi
opatfenimi (m?)

04_2 plocha fi¢niho ramene s realizovanymi revitaliza¢nimi opatfenimi (m?2)

04_4 plocha terénnich snizenin v nivé (m?)

04_5 Délka koryta vodniho toku s realizovanymi revitalizagnimi nebo fizenymi renaturaénimi
opatfenimi od po¢atku po konec upravy (m)

4.1.2 Termin ovéreni

Oveéfeni finanCnich udaju potiebnych k proplaceni dotace a podkladl probéhne bezodkladné po jejich
doruceni, ovéreni v terénu nejpozdéji do 30 pracovnich dni od doruceni podkladl k ZoP a ZoR.

41.3 Ovéreni vystupt (indikatoru)
4.1.31 Ovéreni podkladu

PM ovéfi, zda pfijemce doloZil veSkeré poZzadované podklady a ovéfi jejich spravnost a uplnost. V pfipadé
nesouladu informaci v doloZzenych dokumentech vrati PM koneCnému pfijemci dokumenty neprodlené
k opravé. Konecny pfijemce vrati opravené dokumenty ve [hGté 5 pracovnich dni od doruceni zpravy. Pokud
bé&hem realizace probéhly v projektu zmény, pak tyto zmé&ny musi byt odsouhlaseny PM pfed zahajenim
oveéfeni!

V ramci ovéreni podkladd PM ovéfi dolozeni nasledujicich povinnych pfiloh ZoR:
o fotodokumentace z pribéhu realizace stavby (fotodokumentace musi vystihovat celkovou i detailni
situaci zrealizovaného opatfeni v&. plvodniho stavu),

o fotodokumentace po finalnim ukonceni fyzické realizace (fotodokumentace musi vystihovat celkovou
i detailni situaci zrealizovaného opatfent),

e geodetické zaméreni &i dokumentaci skute€ného provedeni stavby dle vyhlasky MMR €. 405/2017 Sb.,
v podrobnosti odpovidajici charakteru a rozsahu praci (v pfipadé revitalizace vodniho toku napf.
zaméreni nové zfizovaného fiéniho pasu a pfiénych fezll v hustoté odpovidajici délce revitalizovaného
useku vodniho toku) - v dokumentaci ¢i geodetickém zaméfeni musi byt informace o hodnoté
indikator(, ke které se pfijemce dotace zavazal),

e kolaudac¢ni souhlas/rozhodnuti (pokud akce nepodléha kolaudaci, dolozi pfijemce protokol o prevzeti
dila), oznameni o ukon¢eni udrzovacich praci,

e v pfipadé nejasnosti si hodnotitel mize vyzadat stavebni denik akce,
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e v pfipadé odbahnéni ficniho ramene zaméreni stavu po realizaci opatfeni zplsobilou osobou?, které
bude obsahovat vySkopisné a polohopisné zaméfeni dna, podélny fez a pficné fezy v hustoté
odpovidajici velikosti fi€niho ramene,

e v pfipadé odtézeni sedimentu doklad o skute¢ném mnoZzstvi odtézeného sedimentu v m3, potvrzeny
odborné zplsobilou osobous,

o fotodokumentace povinné publicity - plakat A3 + print screen informace o projektu na socialnich sitich
(v pFipadé, ze jimi pfijemce disponuje)

o CP o skuteénych majitelich dodavatele nadlimitni vefejné zakazky (v relevantnich p¥ipadech).

41.3.2 Ovéreni v terénu

Ovéreni v terénu se u opatfeni revitalizace a renaturace vodnich tokd a jejich niv provadi pouze vizualné
a za vhodnych klimatickych podminek. V pfipadé vizualniho nesouladu si PM vyzada od projektanta nebo
kone&ného pfijemce vysvétleni.

PM na misté realizace vizualné ovéfi, zda umisténi revitalizace odpovida lokalizaci z geodetického zaméfeni
¢i DSP. Dale vizualné ovéri, zda tvar koryta, sklony, zplsob pfirodé blizkého ¢lenéni a stabilizace koryta,
opatfeni podporujici korytotvorné procesy odpovidaji pfedlozené dokumentaci. V pfipadé odbahnéni Fi¢niho
ramene musi PM vizualné ovéfit sklony, rozsah litoralniho pasma a pfipadné technické objekty a misto ulozeni
sedimentu. Jestlize je uloZeni zeminy/sedimentu jiné, nez je misto realizace, dojede PM na misto ulozZeni.
V pfipadé uloZeni na skladku PM misto uloZeni neovéfuje.

Nasledné PM ovéFi, zda probéhlo kaceni naleti/drevin a pfipadné vysadby dfevin v rozsahu a mistech
stanovenych v projektové dokumentaci a uklid po realizaci projektu v celé ploSe dotéené realizaci projektu.

4.2 Odstranéni ¢i eliminace negativnich funkci odvodinovacich zarizeni v krajiné

Pro podaktivity dle Pfirucky AOPK CR:

1.3.1.5.1.100_04 Odstranéni ¢i eliminace negativnich funkci odvodriovacich zafizeni v krajiné, ZMV 04
Revitalizace toku, ruseni odvodriovacich zafizeni

1.6.1.1.1.100_04 Péce o vodni a mokiadni biotopy vazané na vodni toky a jejich nivy (revitalizace a
renaturace), slepa ramena, ruseni odvodnéni, ZMV 04 Revitalizace tok(, ruSeni odvodnovacich zafizeni
1.6.1.2.1.100_04 Péce o vodni a mokfadni biotopy vazané na vodni toky a jejich nivy (revitalizace a
renaturace), slepa ramena, ruseni odvodnéni, ZMV 04 Revitalizace tok(, ruSeni odvodnovacich zafizeni

421 Vystupy projektu (indikatory)

Predlozi zadatel v ramci CP k pInéni indikator(, které je soudasti ZoR.

04_3 Plocha s realizovanymi opatfenimi ruSeni podpovrchového odvodriovaciho zafizeni nebo ruseni
povrchového odvodnéni (m?)

04_6 Pocet prehrazek

4.2.2 Termin ovéreni

Oveéfeni finanCnich udaju potfebnych k proplaceni dotace a podkladi probéhne bezodkladné po jejich
doruceni, ovéreni v terénu nejpozdéji do 30 pracovnich dni od dorueni podkladl k ZoP a ZoR.

4.2.3 Ovéreni vystupt (indikatoru)
4.2.3.1 Ovéreni podkladl

PM ovéfi, zda pfijemce doloZil veSkeré pozadované podklady a ovéfi jejich spravnost a uplnost. V pfipadé

2 Zakon &. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektii a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrii a technikt ¢innych
ve vystavbeé.

3 Zakon &. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektii a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrt a techniki ginnych
ve vystavbeé.
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nesouladu informaci v doloZzenych dokumentech vrati PM koneCnému pfijemci dokumenty neprodlené
k opravé. Konecny pfijemce vrati opravené dokumenty ve Ihté 5 pracovnich dni od doruceni zpravy. Pokud
béhem realizace probéhly v projektu zmény, pak tyto zmé&ny musi byt odsouhlaseny PM pfed zahajenim
oveéfeni!

V ramci ovéreni podklad(l PM ovéfi dolozeni nasledujicich povinnych pfiloh ZoR:
o fotodokumentace zpribéhu realizace stavby (musi vystihovat celkovou i detailni situaci
zrealizovaného opatfeni, v¢. fotodokumentace podpovrchovych odvodnovacich zafizeni pred
zasypanim),

o fotodokumentace po ukoncéeni fyzické realizace (musi vystihovat celkovou idetailni situaci
zrealizovaného opatfent),

e geodetické zamérfeni ¢i dokumentace skute€ného provedeni stavby (v dokumentaci ¢i geodetickém
zaméreni musi byt informace o hodnoté indikator(, ke které se pfijemce dotace zavazal),

e kolaudacni souhlas (pokud akce nepodléha kolaudaci, napf. uzemni fizeni, ovéfi se protokol
o prevzeti dila),

e zapisy z kontrolnich dn,

e v pfipadé nejasnosti si mize hodnotitel vyzadat stavebni denik akce

o fotodokumentace povinné publicity - plakat A3 + print screen informace o projektu na socialnich sitich
(v pfipadé, Ze jimi pfijemce disponuje)

e CP o skuteénych majitelich dodavatele nadlimitni vefejné zakazky (v relevantnich pFipadech).

V pfipadé realizace prehrazek v ramci podaktivity 1.3.1.5.1.100_04 se ovéreni provadi dle kapitoly 3.
4.2.3.2 Ovéreni v terénu

Ovéfeni v terénu se u opatieni odstranéni ¢€i eliminace negativnich funkci odvodfiovacich zafizeni v krajiné
provadi pouze vizualné a za vhodnych klimatickych podminek. V pfipadé vizualniho nesouladu si PM vyZada
od projektanta nebo kone¢ného pfijemce vysvétleni.

Projekt musi naplfiovat GCel projektu ainterni indikator, ke kterému se Zzadatel zavazal, tj. plochu
s realizovanymi opatfenimi ruseni podpovrchového odvodnovaciho zafizeni nebo ruSeni povrchového
odvodnéni (m2). PM na misté realizace vizualné ovéri, zda celkova plocha a umisténi opatieni odpovida
lokalizaci dle geodetického zaméfeni nebo z DSP, véetné finalni celkové délky zasypu anebo provedeni clon.

Nasledné PM ovéFi, zda probéhlo kaceni naletd/dfevin v rozsahu a mistech stanovenych v projektové
dokumentaci a uklid po realizaci projektu v celé ploSe dotéené realizaci projektu.

Zadouci je astéjsi pfitomnost PM b&hem realizace projektu, zvlasté pak b&hem fedeni kliGovych mist v ramci
podpovrchového odvodnéni, kdy budou podzemni odvodfiovaci zafizeni odkryta pfed opétovnym zasypanim.
Cetnost navstév nicméné zaleZi na povaze konkrétniho projektu a podminkach dané lokality.

PM déle ovéfi zavazné podminky dané pravnim aktem.

V pfipadé realizace pfehrazek v ramci podaktivity 1.3.1.5.1.100_04 se ovéfeni provadi dle kapitoly 3.

5 Péce o travinné ekosystémy, viesovisté a rakosiny

Pro podaktivity dle Prirucky AOPK CR:

1.6.1.1.1.090_05 Péce o nelesni stanovisté (napf. travinné ekosystémy, viesovisté, rakosiny apod.), ZMV 05
Travinné ekosystémy

1.6.1.2.1.090_05 Péce o nelesni stanovisté (napf. travinné ekosystémy, viesovisté, rakosiny apod.), ZMV 05
Travinné ekosystémy

1.6.1.2.1.100_05 Péce o nelesni stanovisté (napf. travinné ekosystémy, viesovisté, rakosiny apod.) (kraje),
ZMV 05 Travinné ekosystémy

5.1 Vystupy projektu (indikatory)
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Pfedlozi zadatel v ramci CP k pInéni indikatord, které je sougasti ZoR.

05_1 Plocha secenych porostu (ha)

05_2 Plocha pasenych porostll (ha)

05_3 Plocha s vyhrabanou stafinou (ha)

05_4 Plocha s odstranénymi nevhodnymi dfevinami/odstranéného naletu/narostu (ha)
05_5 Pocet zlikvidovanych dfevin injektazi (ks)

05_6 Plocha naruseného ¢i strzeného drnu (m?)

05_7 Plocha oSetfena pojezdem tézké mechanizace (ha)

5.2 Termin ovéreni

Oveéfeni finanénich Udaja potfebnych k proplaceni dotace a podkladi probéhne bezodkladné po jejich
doruceni, overeni v terénu nejpozdéji do 10 pracovnich dni (v pfipadé pastvy nebo seCe) nebo 30 pracovnich
dni (v pfipadé ostatnich ¢innosti) od doru¢eni podkladil k ZoP a ZoR.

5.3 Ovéreni vystupt (indikatoru)
5.3.1 Ovéreni podkladu

PM ovéfi, zda pfijemce dolozil veSkeré pozadované podklady a ovéfi jejich spravnost a uplnost. V pfipadé
nesouladu informaci v doloZzenych dokumentech vrati PM kone¢nému pfijemci dokumenty neprodlené
k opravé. Koneény pfijemce vrati opravené dokumenty ve |h(té 5 pracovnich dni od doruceni zpravy. Pokud
béhem realizace probéhly v projektu zmény, pak tyto zmény musi byt odsouhlaseny PM pfed zahajenim
oveéreni!

V ramci ovéfeni podkladd PM ovéfi dolozeni nasledujicich povinnych pfiloh ZoR:

o fotodokumentace z pribéhu realizace (fotodokumentace musi vystihovat celkovou i detailni situaci
z realizovaného opatfeni). Fotografie musi zahrnovat kaZdou dil€i plochu, pokud jsou od sebe
vzdaleny nebo oddéleny, tj. pokud neni mozné zdokumentovat dil€i plochy nebo jejich €ast spoleénou
fotografii, v pfipadé mozaikové se€e nebo obsekavani fotodokumentace detailu ponechanych plosek
vegetace apod.,

o fotodokumentace po ukonCeni fyzické realizace (fotodokumentace musi vystihovat celkovou situaci
i podstatné detaily,

e aktualni mapové podklady vhodného méfitka a druhu umozriujici identifikaci rozsahu realizovaného
opatfeni (etapy, resp. dil&i Easti/aktivity projektu),

e protokol o pievzeti dila nebo CP o ukong&eni praci v pfipadé realizace svépomoci,

o fotodokumentace povinné publicity - plakat A3 + print screen informace o projektu na sociélnich sitich
(v pFipadé, ze jimi pfijemce disponuje)

e CP o skutenych maijitelich dodavatele nadlimitni vefejné zakazky (v relevantnich pfipadech).

5.3.2 Ovéreni v terénu

PM v misté projektu ovéfi, zda realizace odpovida navrhovanym technickym parametrdm z PD a zda doSlo k
dosazeni cilové hodnoty indikator(. V pfipadé, Zze se opatfeni realizuje na vice lokalitach, PM provede ovéreni
splnéni podminek na kazdé jednotlivé lokalité. Pokud se ale bude secl/pastva realizovat vicekrat v roce
a opakované po dobu nékolik let (bézné pro travni management), v pfipadé priibézného ovéfeni pred
ukonéenim realizace provede PM ovéfeni spinéni podminek na nahodném vzorku lokalit. PM by mél pro
ovéfeni realizace projektu vyjet na lokalitu pouze pfi vhodnych klimatickych podminkach (napf. pred
napadenim snéhu). PM ovéfuje pomoci GPS, zda prostorové umisténi realizace opatfeni odpovida
pfedloZenému navrhu z dokumentace projektu (déle jen ,DP*). Déle také ovéfuje, zda uloZeni vzniklé biomasy
v misté realizace (posecené a shrabané travni biomasy, dfevni biomasy) odpovida navrhu z DP.

PM provede ovéfeni realizovaného opatfeni pomoci adekvatnich méficich zafizeni. Pro ovéfeni indikatorl
plocha hodnotitel s pomoci tabletu opatfenym GPS lokatorem a aplikaci pro obsluhu GPS obejde plochu
realizovaného opatfeni (se€, pastva, vyhrabani stafiny, odstranéni nevhodnych dfevin/naletu/narostu) a zada
dostate¢ny pocet bodu tak, aby aplikace presné vykreslila plochu opatfeni. Pro ovéfeni GPS bod pouzije PM
dalkomeér, kterym zméfi dva protilehlé body plochy a ovéfi, zda vzdalenost odpovida vzdalenosti uvedené dle
GPS (v pfipadé rovnomérné mozaikové seCe zméfi PM vzdalenost okrajovych bodl jednotlivych se¢enych
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ploch, mens$i vzdalenosti Ize méfit pasmem). Popfipadé mlze PM provést ovéreni indikatord plocha pomoci
pasma, kterym si zméfi délku obvodu plochy realizovaného opatieni. Obvod plochy realizovaného opatfeni
ziska PM po zakresu realizovaného opatfeni do aplikace elfPD. Ovéfovaci méfeni PM provede 2x a vysledné
hodnoty zpriméruje. Pro ovéreni vysky se€eného travniho porostu a rakosin PM pouzije méfitko, kterym zméfi
vysku porostu nad zemi (vySku porostu rakosin nad hladinou vody) na vice (3-5) nahodnych mistech se€ené
plochy, vysledné hodnoty zpriméruje. Namérené hodnoty nasledné PM porovna s Udaji v DP a tim ovéfi, zda
projekt naplriuje ucel projektu a indikatory, ke kterym se zadatel zavazal.

PM pfi obchlizce plochy realizovanych opatfeni vizualné ovéfuje u sece a pastvy (ne)naruseni travniho drnu
(ne/naruseni drnu musi byt dle DP, zplsob naruseni je zvolen dle cilového druhu a nesmi byt narusen tam,
kde nema byt dle DP), (ne)mul€ovani (musi byt dodrzeno (ne)mulovani, tam kde byt dle DP (ne)m4). U
pastvy PM vizualné ovéfi nenaru$eni mokfadu pastvou (pastva musi byt provedena druhem zvifat zvolenych
v DP, aby nebyl povrch nadmérné zatizen), zda byly odstranény nedopasky (nedopasky musi byt odstranény
v rozsahu dle DP, pokud ale obsahuji invazni druh, musi byt odstranény vechny), neposkozeni dfevin
urc¢enych k ponechani okusem nebo drbanim (nesmi dojit k poSkozeni nebo neponechani drevin). U sece PM
vizualné ovéfi dodrzeni mozaikovité sece (ovéfi, zda byly ponechany plosky v souladu s DP. U se€e, pastvy
a u vyhrabani stafiny PM vizualné ovéfi odklizeni travni hmoty/vyhrabané biomasy (travni hmota/biomasa
musi byt odklizena z plochy realizovaného opatfeni a umisténa na predem uréené misto). U odstranéni
nevhodnych drevin PM vizualné ovéfi odstranéni klestu a vzniklé biomasy, v€etné odstranéni vymladkd. U
drevin zlikvidovanych injektazi PM vizualné ovéfi stav a provedeni ¢innosti (odtmirajici listova plocha, pocet
vyvrtanych otvoru &i zasek(). Nasledné PM provede vizualni ovéfeni dalSich technickych parametru realizace.
PM pfi obchuzce plochy realizovanych opatfeni ovéfi u naruseni/strzeni drnu, zapojeni drnu a mezernatost
porostu, v€. nepfitomnosti stafiny.

PM dale ovéri dodrzeni dalSich specifickych podminek stanovenych v pravnim aktu.

6 Porizovani plant USES, studii a tizemnich studii

Pro podaktivity dle Prirucky AOPK CR:

1.3.2.1.1.095_06 Zpracovani studie systému sidelni zelené, ZMV 06 Studie a plany
1.3.2.1.2.095_06 Zpracovani uzemni studie krajiny, ZMV 06 Studie a plany
1.3.2.1.3.095_06 Zpracovani planu USES, ZMV 06 Studie a plany

6.1 Vystupy projektu (indikatory)
Ptedlozi zadatel v ramci CP k pInéni indikatord, které je sougasti ZoR.

06_1 Plocha uzemi, pro které je dokumentace nebo plan zpracovan (ha)

Par_1 Plocha tzemi, pro které je studie systému sidelni zelené zpracovana (ha)
Par_2 Plocha uzemi, pro které je uzemni studie krajiny zpracovana (ha)

Par_3 Plocha Gzemi, pro které je plan USES zpracovan (ha)

6.2 Termin ovéreni

Ovéfeni finanCnich udaju potfebnych k proplaceni dotace a podkladi probéhne bezodkladné po jejich
doruceni, nejpozdéji do 30 pracovnich dni od doruceni podklad( k ZoP a ZoR.

6.3 Ovéreni vystupt (indikatoru)
6.3.1 Ovéreni podkladl

PM ovéfi, zda pfijemce dolozZil veSkeré poZadované podklady a ovéfi jejich spravnost a uplnost. V pfipadé
nesouladu informaci v doloZzenych dokumentech vrati PM koneCnému pfijemci dokumenty neprodlené
k opravé. Konecny pfijemce vrati opravené dokumenty ve [hGté 5 pracovnich dni od doru€eni zpravy. Pokud
bé&hem realizace probéhly v projektu zmény, pak tyto zmé&ny musi byt odsouhlaseny PM pfed zahajenim
ovéfeni!

Na rozdil od vétSiny opatfeni probiha ovéfeni planl a studii pouze na zakladé dolozenych podkladu a finalnich
vystupl. K vykonu této ¢innosti vyuzije projektovy manazer pouze PC s pfipojenim k internetu.

V ramci ovéfeni podkladll PM ovéfi dolozeni nasledujicich povinnych pfiloh ZoR:

e protokol o prevzeti planu Uzemniho systému ekologické stability / Uzemni studie krajiny / studie
11
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systému sidelni zelen& (dale jen ,SSSZ/USK/plan USES®) kone&nym pFijemcem podpory od
prislusného zpracovatele Uzemné analytickych podkladu.

fotodokumentace povinné publicity - plakat A3 + print screen informace o projektu na socialnich sitich
(v pFipadé, ze jimi pfijemce disponuje)

CP o skute¢nych majitelich dodavatele nadlimitni vefejné zakazky (v relevantnich pfipadech).

Pro studie systému sidelni zelené:

zpracovana studie systému sidelni zeleng,

SSSZ musi splfovat platné a zavazné nalezitosti dle Metodického ramce pro zpracovani studie
systému sidelni zelen& (MZP 2023).

jméno a &islo autorizace Ceské komory architektd (dale jen ,CKA*) pfedepsaného zpracovatele SSSZ,

Pfedepsanym zpracovatelem pro SSSZ je autorizovany architekt pro obor krajinarska architektura
(autorizace A.3 CKA) nebo s autorizaci, ktera autorizaci pro obor krajinafska architektura v plném
rozsahu zahrnuje.

SSSZ muze byt zpracovana jako Uzemni studie. V takovém pfipadé je ¢lenem zpracovatelského tymu
1) autorizovany architekt pro obor izemni planovani (autorizace A.2 CKA) nebo s autorizaci, ktera
autorizaci pro obor Uzemni planovani v plném rozsahu zahrnuje a 2) autorizovany architekt pro obor
krajinafska architektura (autorizace A.3 CKA) nebo s autorizaci, ktera autorizaci pro obor krajinafska
architektura v plném rozsahu zahrnuje. PoZadavek podle bodl 1) a 2) musi byt naplnén dvéma
rozdilnymi osobami.

kopie registracniho listu pro vloZzeni do Evidence uzemné planovaci cCinnosti iLAS v pfipadé
zpracovani SSSZ jako uzemni studie.

Pro izemni studie krajiny:

zpracovana uzemni studie krajiny,

USK musi spliovat platné a zavazné nalezitosti dle Zadani Uzemni studie krajiny pro spravni obvod
ORP (MMR, MZP a SPU 2023),

jméno a &islo autorizace CKA predepsaného zpracovatele USK,

Pfedepsanym zpracovatelem pro USK je 1) autorizovany architekt pro obor Gzemni planovani
(autorizace A.2 CKA) nebo s autorizaci, ktera autorizaci pro obor izemni planovani v piném rozsahu
zahrnuje a 2) autorizovany architekt pro obor krajinafska architektura (autorizace A.3 CKA) nebo s
autorizaci, ktera autorizaci pro obor krajinarska architektura v plném rozsahu zahrnuje. Pozadavek
podle bodu 1) a 2) musi byt napInén dvéma rozdilnymi osobami.

soupis termint a formy projednani USK s dotéenymi obcemi, vefejnosti a organy ochrany pfirody,

kopie registracniho listu pro viozeni do Evidence uzemné planovaci Cinnosti iLAS.

Pro plany USES:

zpracovany plan USES,

Plany USES musi spliiovat platné a zavazné nalezitosti dle Metodiky vymezovani tizemniho systému
ekologicke stability (MZP 2017), Pfirucky ke zpracovani planu mistniho USES (pro spravni obvod
ORP) a Standardu péce o pfirodu a krajinu SPPK 01 002 Vytvafeni USES (plany a projekty).

jméno a &islo autorizace CKA predepsaného zpracovatele planu USES,

Predepsanym zpracovatelem planu USES je autorizovany projektant izemnich systému ekologické
stability (autorizace A.3.1 CKA),

soupis termind projednani planu USES s piislusnymi Gfady FeSeného Gzemi a navazujicich Uzemi
(organy ochrany pfirody a tzemniho planovani),

zakres navrzenych prvkd USES a sousedicich prvkil prokazujicich jejich navaznost mimo fe$ené
Uzemi obce s rozSifenou plsobnosti (dale jen ,ORP*).
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6.3.2 Ovéreni v terénu

Vzhledem k charakteru opatieni ovéFeni v terénu u zpracovani studii a plant (SSSZ/USK/USES) neprobiha.

7 Vegetacni prvky v krajiné a sidlech, v¢. skladebnych prvku
USES (mimo les)

Pro podaktivity dle Pfirucky AOPK CR:

1.3.1.2.1.080_07 Vegetaéni krajinné prvky (v&etné skladebnych prvkd USES), ZMV 07 Vegetaéni krajinné
prvky

1.3.1.2.1.100_07 Vegetaéni krajinné prvky (zalozeni prvk(i USES), ZMV 07 Vegetaéni krajinné prvky
1.3.1.4.1.085_07 Zakladani a obnova verejné sidelni zelené, ZMV 07 Vegetacni krajinné prvky
1.3.1.4.1.090_07 Zakladani a obnova vefejné sidelni zelené vyplyvajici ze SSSZ, ZMV 07 Vegetaéni krajinné
prvky

1.6.1.1.1.090_07 Péce o biotopy ohrozenych druht vazanych na dfeviny rostouci mimo les — vegetaéni prvky,
ZMV 07 Vegetalni krajinné prvky

1.6.1.2.1.090_07 Péc&e o pfedméty ochrany vazané na dfeviny rostouci mimo les - vegetacni prvky, ZMV 07
Vegetacni krajinné prvky

1.6.1.2.1.100_07 Péce o pfedméty ochrany vazané na dieviny rostouci mimo les - vegetacni prvky (kraje),
ZMV 07 Vegetalni krajinné prvky

7.1 Vystupy projektu (indikatory)
Predlozi zadatel v ramci CP k pInéni indikatord, které je souéasti ZoR.

07_1 Plocha o$etfenych kefl v zapoji (m?)

07_2 Plocha zatravnéni/zalozeného travniku (m?)
07_3 Pocet vysazenych strom( v sidle (ks)

07_4 Pocet vysazenych strom mimo sidlo (ks)
07_5 Pocet vysazenych kefl (ks)

07_6 Pocet oSetfenych stromu (ks)

07_7 Pocet oSetfenych kefu (ks)

7.2 Termin ovéreni

Ovéfeni finanCnich udaju potfebnych k proplaceni dotace a podkladi probéhne bezodkladné po jejich
doruceni, ovéfeni v terénu nejpozdéji do 30 pracovnich dni od doruc¢eni podkladl k ZoP a ZoR.

7.3 Ovéreni vystup (indikatort)
7.31 Ovéreni podkladu

PM ovéfi, zda pfijemce dolozil veSkeré pozadované podklady a ovéfi jejich spravnost a Uplnost. V pfipadé
nesouladu informaci v dolozenych dokumentech vrati PM kone¢nému pfijemci dokumenty neprodlené
k opravé. Konec¢ny pfijemce vrati opravené dokumenty ve lhaté 5 pracovnich dni od doruceni zpravy. Pokud
béhem realizace probéhly v projektu zmény, pak tyto zmény musi byt odsouhlaseny PM pfed zahajenim
ovéfeni!

V ramci ovéfeni podkladl v pfipadé neetapového projektu €i prvni etapou projektu etapového PM ovéfi
doloZeni nasledujicich povinnych pfiloh ZoR:
o fotodokumentace z pribéhu realizace (musi vystihovat celkovou i detailni situaci zrealizovaného
opatreni, v€etné vysadbové jamy a kofenové ¢asti rostlin),

o fotodokumentace po ukonéeni fyzické realizace (musi vystihovat celkovou idetailni situaci
zrealizovaného opatfent),

e protokol o prevzeti dila nebo CP o ukoné&eni praci v ptipadé realizace svépomoci nebo kolaudagni
souhlas/rozhodnuti (u stavebnich projektd napf. v pfipadé kombinovanych projektt tifi s doprovodnou
vysadbou),

e aktualni mapové podklady vhodného méfitka a druhu umoznuijici identifikaci rozsahu realizovaného
opatfeni,
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e kopie slozeni/michaciho protokolu osevni smési v pfipadé zakladani travnikd?,

o fotodokumentace povinné publicity - plakat A3 + print screen informace o projektu na socialnich sitich
(v pFipadé, ze jimi pfijemce disponuje)

e CP o skuteénych majitelich dodavatele nadlimitni vefejné zakézky (v relevantnich pfipadech).

V ramci ovéfeni podkladu v pfipadé druhych a tfetich etap projektu etapového (nasledna péce o nové
vysazené dfeviny) PM ovéfi doloZzeni nasledujicich povinnych pfiloh ZoR:

o fotodokumentace z priibéhu realizace,
e protokol o pievzeti dila nebo CP o ukondeni praci v pfipadé realizace svépomoci

e CP o skuteénych maijitelich dodavatele nadlimitni vefejné zakazky (v relevantnich pfipadech a
v pfipadé, kdy je realizator nasledné péce odliSny od realizatora vysadeb).

7.3.2 Ovéreni v terénu

PM v misté projektu ovéFi, zda realizace odpovida navrhovanym parametrim z DP a zda doslo k dosazeni
cilové hodnoty indikatora.

Vysadby dfevin

V ramci projektu je veSkera vysadba dfevin povazovana za jednu etapu. V pfipadé, Ze vysadby dievin budou
rozplanovany na vice let, konec této etapy konéi s ukonéenim vysadby posledni dieviny.

Po pfichodu na lokalitu musi PM ovéfit, zda aktualni mapovy podklad reflektuje skute¢ny stav na lokalité. PM
ovéfi pfedevsim druh, pfipadné kultivar, €i velikost sazenice. Dale zméfi vysadbovy spon, rozméry ploSnych
vysadeb &i vzdalenosti od vyznaénych bodu na lokalité (stavajici dfeviny, budovy, komunikace) pomoci
vyhovujicich méfidel vzdalenosti (dle méfenych délek Ize pouzit méfici kole¢ko, pasmo, svinovaci metr) i
tabletu s integrovanou GPS.

V pfipadé individudlnich vysadeb dfevin (zakladanych jinak nez lesnickym zplsobem), vysadeb lesnickym
zplUsobem na jednotlivych plochach mensSich nez 100 m? a vysadeb keft v zapoji na jednotlivych plochach
mensich nez 100 m?, PM spocita v8echny sazenice a ovéfi, zda vysadbovy material odpovida specifikaci
uvedené v DP, pfedevsim druh, pfipadné kultivar i velikost sazenice. Velikost sadebniho materialu, napf¥.
vyska ¢i obvod kmene, PM zméFi namatkové pomoci odpovidajicich pom(icek — pasmo, svinovaci metr.

V pfipadé vysadeb zakladanych lesnickym zplsobem a vysadeb kefu v zapoji na jednotlivych plochach vétSich
nez 100 m2 si PM pomoci vymeérovacich kolikd a provazku vymezi podle svého uvazeni priblizné ¢tvercovou
oveérovaci plochu o hrané 10 x 10 m, na které spocita vSechny vysazené dreviny. Vysledek extrapoluje na
celou deklarovanou plochu vysadeb. Pokud tvar osazené plochy neumozni umistit do ni ¢tverec o hrané 10 x
10 m, musi si PM zvolit jiny tvar ovéfovaci plochy, ktera nebude svoji vymérou mensi nez 100 m2.

Zpusob provedeni vysadeb musi byt v souladu s aktualnim mapovym podkladem. PM se pfi ovéfeni zaméri
zejména na kvalitu vysadby, zda sazenice nejsou posSkozené, kofenovy kréek je vici zeminé ve spravné vysce,
typ a zpusob kotveni, zda Gvazky pini svou funkci, aniz by omezovaly dfevinu v ristu, zplsob mechanické
ochrany dfeviny, zpusob zhotoveni a funkénosti zavlahové misy, druh a mnozstvi pouzité mul€e, provedeni
povysadbového Fezu nebo vihkost pldy v zavlahové mise.

Néasledna péce o vysazené dfeviny

Soucasti projektl, které obsahuji vysadbu dfevin, mGze byt i rozvojova péce o tyto vysadby. Tato nasledna
péce mlze byt podpofena az po dobu tfi let od ukonéeni etapy vysadby dfevin. Za etapu se povazuje kazdy
jednotlivy rok nasledné pége. V pfipadé jarnich vysadeb Ize b&hem jednoho kalendafniho roku podat dvé ZoP.
Prvni ZoP za vlastni vysadbu (nap¥. v dubnu) a druhou ZoP za provedeni prvniho roku (vegetaéniho obdobi)
nasledné péce (napf. v listopadu).

PM ovéfi vizualné vitalitu a zdravotni stav dfevin (tvorba asimilaéniho aparatu a novych pfirasta
v koruné/chfadnuti, usychani, poskozeni) a zda jsou provadény &innosti, jeZ jsou popsany v DP.

V pfipadé individualnich vysadeb se jednd zejména o provadéni vychovného fezu, ovéfeni kotvicich
a ochrannych prvk(, zda rostlinu neposkozuji ¢i neomezuji v rlstu, dale pak doplfiovani mule a udrzovani
zavlahové misy odplevelené a prokypiené. Zemina v mise musi byt dostate€né vlhka, coz je zndmka spravné
provedené zalivky. Zejména spravné a dostateéné provadéni zalivky je obtizné posoudit, proto musi byt tato
¢innost dobfe zdokumentovana pfijemcem dotace v povinné fotodokumentaci.

V pfipadé vysadeb zakladanych lesnickym zpUsobem a kefl v zapoji mlze dojit k Uhynu jednotlivych sazenic.

4V pfipadé ziskani osiva samosbérem je tato skute¢nost doloZena &estnym prohlasenim, Ze provedeni
probéhlo v souladu se schvalenou projektovou dokumentaci.
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Na osazené lokalité se vSak nesmi objevovat plochy bez vysadeb vétsi nez 50 m2 (v pfipadé vysadeb stromu),
respektive 7 m2 (v pfipadé vysadeb kerl), které zamezi budoucimu zapojeni porostu. Sazenice nesmi byt
zarostlé bufeni, pfipadna skupinova ochrana realizovana oplocenkou musi byt funkéni. Provadéné Cinnosti
musi byt v souladu s pracemi uvedenymi v DP napf. doplnéni mulce, natér repelenty proti okusu apod.

OSetreni drevin

PM ovéfi poCet individualné oSetfenych dfevin a provede vizualné, je-li to nutné is pomoci dalekohledu,
zpusob oSetfeni (fezu &i instalace bezpecnostni vazby) jestli probéhlo v souladu s navrhem uvedenym v DP.
Plochy oSetfenych kefli v zapoji porovna s aktualnimi mapovymi podklady vhodného méfitka. PFi
pochybnostech, zda skute¢nost je v souladu s témito podklady, mize toto ovéfit vhodnymi méficimi
pomuckami. Postup méfeni zavisi na tvaru plochy aje plné na uvazeni projektového manazera (méfeni
pasmem, laserovym dalkomérem, tabletem s integrovanou GPS).

Travniky

Ovéfeni zalozeného nebo obnoveného travniho/travobylinného porostu spoCivad ve vizualnim ovéfeni
predmétné plochy. Povrch musi odpovidat technologii zalozeni (sadovnicka, zemédélska, hydroosev apod.).
Plocha musi byt bez biotickych zbytk( a odpadl véetné kamenud znemozriujicich fadnou udrzbu. SloZeni osiva
se ovéfuje porovnanim michaciho protokolu nebo sloZzeni dodaného pfijemcem dotace s popisem slozeni
uvedenym v DP. Plochy zaloZenych ¢&i obnovenych travnich/travobylinnych porostd mize PM ovéfit vhodnymi
méficimi pomlckami. Postup méfeni zavisi na tvaru a velikosti plochy aje pIné na uvazeni PM (méfeni
pasmem, laserovym dalkomérem, tabletem s integrovanou GPS). Nasledna péce o travniky se realizuje
vyhradné secenim. Travni/travobylinny porost by mél byt souvisly, zapojeny, bez nezadoucich plevell a
naletovych dfevin nebo stafiny.

Kaceni

Je-li soucasti projektu odstranéni stavajicich drevin, ovéfuje PM i tuto ¢innost. Individualni kaceni dfeviny,
pfipadné odstranéni pafezu, porovna s DP, konkrétné s vykresem stavajiciho stavu, inventarizaci dfevin
a fotodokumentaci plivodniho stavu pred realizaci projektu. Pfi kaceni, kdy nedochazi k odstranéni parezu,
muze projektovy manazer ovéfit primér parezu preméfenim vhodnymi méfidly.

Protierozni ochrana

Ovéfeni terénnich modelaci probihd vizualné, zda je provedeni v souladu se schvélenou DP. Pfi zjevném
nesouladu PM ovéfi parametry terénnich uprav vhodnymi méfidly napf. délku nebo Sifku zatravnénych mezi
¢i prileht apod. Postup mérfeni zavisi na tvaru a velikosti Gtvaru a je pIné na uvazeni PM (méfeni pasmem,
laserovym dalkomérem, tabletem s integrovanou GPS).

Pfripadné osazeni &i oseti vegetaci se ovéfuje dle pfislusného odstavce uvedeného vyse.

8 Opatreni v lesnich ekosystémech

Pro podaktivity dle Prirucky AOPK CR:

1.6.1.1.1.090_08 Péce o lesni stanovidté (managementova opatfeni), ZMV 08 Lesni ekosystémy
1.6.1.2.1.090_08 Péce o lesni stanovisté (managementova opatfeni), ZMV 08 Lesni ekosystémy
1.6.1.2.1.100_08 Péce o lesni stanovisté (managementova opatfeni) (kraje), ZMV 08 Lesni ekosystémy

8.1 Vystupy projektu (indikatory)
Predlozi zadatel v ramci CP k pInéni indikator(, které je soudasti ZoR.

08_1 Plocha secenych porostu (ha)

08_2 Plocha pasenych porostl (ha)

08_3 Plocha s vyhrabanou stafinou (ha)

08_4 Plocha s odstranénymi nevhodnymi dfevinami/odstranéného naletu/narostu (ha)
08_5 Pocet zlikvidovanych dfevin injektazi (ks)

08_6 Plocha naruseného ¢i strzeného drnu (m?)

08_7 Plocha osetfena pojezdem tézké mechanizace (ha)

8.2 Termin ovéreni
Ovéfeni finan€nich Udaja potfebnych k proplaceni dotace a podkladi probéhne bezodkladné po jejich

doruceni, overeni v terénu nejpozdéji do 10 pracovnich dni (v pfipadé pastvy nebo sece) nebo 30 pracovnich
dni (v pfipadé ostatnich ¢innosti) od doru¢eni podkladi k ZoP a ZoR.
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8.3 Ovéreni vystupu (indikatort)
8.3.1 Ovéreni podkladu

PM ovéri, zda pfijemce dolozil veSkeré pozadované podklady a ovéfi jejich spravnost a uplnost. V pfipadé
nesouladu informaci v doloZzenych dokumentech vrati PM koneCnému pfijemci dokumenty neprodlené
k opravé. Konecény pfijemce vrati opravené dokumenty ve lhaté 5 pracovnich dni od doruéeni zpravy. Pokud
béhem realizace probéhly v projektu zmény, pak tyto zmény musi byt odsouhlaseny PM pfed zahajenim
ovéfeni!

V ramci ovéreni podklad(l PM ovéfi dolozeni nasledujicich povinnych pfiloh ZoR:

o fotodokumentace z prubéhu realizace (fotodokumentace musi vystihovat celkovou i detailni situaci
z realizovaného opatieni). Fotografie musi zahrnovat kazdou dil€i plochu, pokud jsou od sebe
vzdaleny nebo oddéleny, tj. pokud neni mozné zdokumentovat dil€i plochy nebo jejich &ast spole¢nou
fotografii, v pfipadé mozaikové sece nebo obsekavani fotodokumentace detailu ponechanych plosek
vegetace apod.,

o fotodokumentace po ukonCeni fyzické realizace (fotodokumentace musi vystihovat celkovou situaci
i podstatné detaily,

e aktualni mapové podklady vhodného méfitka a druhu umozriujici identifikaci rozsahu realizovaného
opatreni (etapy, resp. dilCi Casti/aktivity projektu),

e protokol o prevzeti dila nebo CP o ukoné&eni praci v pfipadé realizace svépomoci,

o fotodokumentace povinné publicity - plakat A3 + print screen informace o projektu na socialnich sitich
(v pfipadé, Ze jimi pfijemce disponuje)

o CP o skuteénych maijitelich dodavatele nadlimitni vefejné zakazky (v relevantnich pfipadech).

8.3.2 Ovéreni v terénu

PM v misté projektu ovéfi, zda realizace odpovida navrhovanym technickym parametrim z PD a zda doSlo k
dosazeni cilové hodnoty indikatorud. V pfipadé, Zze se opatfeni realizuje na vice lokalitach, PM provede ovéreni
splnéni podminek na kazdé jednotlivé lokalité. Pokud se ale bude seé&/pastva realizovat vicekrat v roce
a opakované po dobu nékolik let (bézné pro travni management), v pfipadé prabézného ovéfeni pred
ukon&enim realizace provede PM ovéfeni splnéni podminek na ndhodném vzorku lokalit. PM by mél pro
ovérfeni realizace projektu vyjet na lokalitu pouze pfi vhodnych klimatickych podminkach (napf. pred
napadenim snéhu). PM ovéfuje pomoci GPS, zda prostorové umisténi realizace opatfeni odpovida
predlozenému navrhu z dokumentace projektu (dale jen ,DP). Dale také ovéfuje, zda ulozeni vzniklé biomasy
v misté realizace (posecené a shrabané travni biomasy, dfevni biomasy) odpovida navrhu z DP.

PM provede ovéfeni realizovaného opatfeni pomoci adekvatnich méficich zafizeni. Pro ovéfeni indikatort
plocha hodnotitel s pomoci tabletu opatfenym GPS lokatorem a aplikaci pro obsluhu GPS obejde plochu
realizovaného opatfeni (sec, pastva, vyhrabani stafiny, odstranéni nevhodnych dfevin/naletu/narostu) a zada
dostate¢ny pocet bodu tak, aby aplikace pfesné vykreslila plochu opatfeni. Pro ovéfeni GPS bodl pouzije PM
dalkomér, kterym zméfi dva protilehlé body plochy a ovéfi, zda vzdalenost odpovida vzdalenosti uvedené dle
GPS (v pfipadé rovnomérné mozaikové see zméfi PM vzdalenost okrajovych bodl jednotlivych se¢enych
ploch, mens$i vzdalenosti Ize méfit pasmem). Popfipadé mize PM provést ovéfeni indikatora plocha pomoci
pasma, kterym si zméFi délku obvodu plochy realizovaného opatfeni. Obvod plochy realizovaného opatfeni
ziska PM po zakresu realizovaného opatfeni do aplikace elfPD. Ovéfovaci méfeni PM provede 2x a vysledné
hodnoty zprdméruje. Pro ovéfeni vySky se€eného travniho porostu a rakosin PM pouzije méfitko, kterym zmé&Fi
vySku porostu nad zemi (vySku porostu rakosin nad hladinou vody) na vice (3-5) nahodnych mistech secené
plochy, vysledné hodnoty zpriméruje. Naméfené hodnoty nasledné PM porovna s udaji v DP a tim ovéfi, zda
projekt naplfiuje ucel projektu a indikatory, ke kterym se Zadatel zavazal.

PM pfi obchuzce plochy realizovanych opatfeni vizualné ovéfuje u sece a pastvy (ne)naruseni travniho drnu
(ne/narudeni drnu musi byt dle DP, zplsob naruSeni je zvolen dle cilového druhu a nesmi byt naruSen tam,
kde nema byt dle DP), (ne)mulovani (musi byt dodrzeno (ne)muléovani, tam kde byt dle DP (ne)ma). U
pastvy PM vizualné ovéfi nenaruSeni mokfadu pastvou (pastva musi byt provedena druhem zvifat zvolenych
v DP, aby nebyl povrch nadmérné zatizen), zda byly odstranény nedopasky (nedopasky musi byt odstranény
v rozsahu dle DP, pokud ale obsahuji invazni druh, musi byt odstranény vSechny), neposkozeni dfevin
uréenych k ponechani okusem nebo drbanim (nesmi dojit k poskozeni nebo neponechani dievin). U seée PM
vizualné ovéfi dodrzeni mozaikovité se€e (ovéfi, zda byly ponechany plodky v souladu s DP. U sece, pastvy
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a u vyhrabani stafiny PM vizualné ovéfi odklizeni travni hmoty/vyhrabané biomasy (travni hmota/biomasa
musi byt odklizena z plochy realizovaného opatfeni a umisténa na predem uréené misto). U odstranéni
nevhodnych drevin PM vizualné ovéfi odstranéni klestu a vzniklé biomasy, véetné odstranéni vymladku. U
drevin zlikvidovanych injektazi PM vizualné ovéfi stav a provedeni ¢innosti (odmirajici listova plocha, pocet
vyvrtanych otvor( ¢i zaseku). Nasledné PM provede vizualni ovéfeni dalSich technickych parametri realizace.
PM pfi obchuzce plochy realizovanych opatfeni ovéfi u naruseni/strzeni drnu, zapojeni drnu a mezernatost
porostu, v€. nepfitomnosti stafiny. PM dale ovéfi dodrzeni dalSich specifickych podminek stanovenych
v pravnim aktu.

9 Podpora druht a specifickych stanovist’

Pro podaktivity dle Pfirucky AOPK CR:

1.6.1.1.1.090_09 Specificka opatfeni (naruseni drnu, struzkovani, pojezdy téZkou technikou, asanace
klrovcové hmoty, zviditelnéni stén), ZMV 09 Specificka opatfeni na podporu druht a stanovist
1.6.1.1.2.100_09 Pfedchazeni, minimalizace a naprava $kod zplsobenych vybranymi zvlasté chranénymi
druhy zZivo€ichld, ZMV 09 Specificka opatfeni na podporu druhl a stanovist

1.6.1.2.1.090_09 Specificka opatfeni (naruSeni drnu, struzkovani, pojezdy tézkou technikou, asanace
kirovcové hmoty, zviditeInéni stén), ZMV 09 Specificka opatfeni na podporu druhd a stanovist
1.6.1.2.1.100_09 Specificka opatfeni (naruSeni drnu, struzkovani, pojezdy tézkou technikou, asanace
klrovcové hmoty, zviditeInéni stén) (kraje), ZMV 09 Specificka opatfeni na podporu druh( a stanovist

9.1 Vystupy projektu (indikatory)
Ptedlozi zadatel v ramci CP k pInéni indikatord, které je sougasti ZoR.

09_1 Plocha zviditelnéné stény (m?)

09_2 Délka zajisténého oploceni/koSaru jako preventivni opatfeni pfed Skodami ZCHD (m)

09_3 Pocet pofizenych pasteveckych psu (ks)

09_4 Plocha naruseného ¢&i strzeného drnu (m?)

09_5 Plocha o3etfena pojezdem t&Zké mechanizace (ha)

09_6 Délka vytvofené struzky (m)

09 _7 Objem lezicich kmenu s oloupanou asanovanou ktrovcovou hmotou (m?3)

09 _8 Plocha s odstranénymi nevhodnymi dfevinami/odstranéného naletu/narostu (ha) (pouze pro podaktivity
1.6.1.2.1.090_09 a 1.6.1.2.1.100_09)

Par_3 Odstranéné dreviny (ks) (pouze pro podaktivity 1.6.1.2.1.090_09 a 1.6.1.2.1.100_09)

9.2 Termin ovéreni

Ovéfeni finanCnich udaju potfebnych k proplaceni dotace a podkladi probéhne bezodkladné po jejich
doruceni, ovéfeni v terénu nejpozdéji do 30 pracovnich dni od doru¢eni podkladl k ZoP a ZoR.

9.3 Ovéreni vystupt (indikatoru)
9.3.1 Ovéreni podkladu

PM ovéfi, zda pfijemce dolozil veSkeré pozadované podklady a ovéfi jejich spravnost a Uplnost. V pfipadé
nesouladu informaci v dolozenych dokumentech vrati PM kone¢nému pfijemci dokumenty neprodlené
k opravé. Konecny pfijemce vrati opravené dokumenty ve IhGté 5 pracovnich dni od doruceni zpravy. Pokud
bé&hem realizace probéhly v projektu zmény, pak tyto zmé&ny musi byt odsouhlaseny PM pfed zahajenim
oveéfeni!

V ramci ovéreni podkladd PM ovéFi doloZeni nasledujicich povinnych pfiloh ZoR:

U vSech opatieni na podporu druht a specifickych stanovist’:

o fotodokumentace z prubéhu realizace stavby (fotodokumentace musi vystihovat celkovou i detailni
situaci zrealizovaného opatreni v¢. fotografie celé plochy realizace a fotografie kazdé samostatné dil&i
plochy, na které se realizovalo strhavani drnu, fotografie celé plochy realizace a fotografie vSech
dilich ploch disturbovanych pojezdy té&Zkou mechanizaci; fotografie detailu pouzitého polepu
a fotografie celé polepené reflexni stény/budovy; fotografie celé pastviny s realizovanym opatfenim
a fotografie detailu oploceni/koSaru),

o fotodokumentace po finalnim ukonceni fyzické realizace (fotodokumentace musi vystihovat celkovou
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i detailni situaci zrealizovaného opatfenti),

. kolaudaén[souhlas/rozhodnuti (pokud akce nepodléha kolaudaci, dolozi pfijemce protokol o prevzeti
dila nebo CP o ukon¢eni praci v pfipadé realizace svépomoci),

e v pfipadé nejasnosti si hodnotitel mize vyzadat stavebni denik akce,

o fotodokumentace povinné publicity - plakat A3 + print screen informace o projektu na socialnich sitich
(v pfipadé, ze jimi pfijemce disponuje)

o CP o skuteénych majitelich dodavatele nadlimitni vefejné zakazky (v relevantnich pfipadech).

U preventivnich opatreni pred Skodami zvlasté chranénych druht (dale jen ,ZCHD")
e zakres do aktudlnich mapovych podkladu

e ovéfeni doloZzenych doklad(l o pivodu (prikaz o pavodu nebo popis) jednotlivych pasteveckych psu

e ovérfeni doloZzenych dokladu k pfispévku na roéni veterinarni péci o psa pasteveckého plemene.

U pojezdu tézké mechanizace, u narusovani a strhavani drnu
e zakres dotené plochy do aktualnich mapovych podkladi

9.3.2 Ovéreni v terénu

PM v misté projektu ovéFi, zda realizace odpovida navrhovanym technickym parametrim z DP a zda doSlo k
dosazeni cilové hodnoty indikatori. V pfipadé, Ze se opatfeni realizuje na vice lokalitach sou¢asné, PM
provede oveéfeni spinéni podminek v kazdém jednom pfipadé. PM musi ovéfeni realizace projektu na lokalité
provést pouze pfi vhodnych klimatickych podminkach (napf. pfed napadenim snéhu). PM ovéfi pomoci GPS,
zda prostorové umisténi a plocha realizace opatifeni odpovida pfedlozenému navrhu z DP. Dale také ovéfuje,
zda byl vznikly material z lokality odstranén (u struZzkovani, naruseni/strzeni drnu), dle navrhu z DP.

PM provede ovéreni realizovaného opatfeni pomoci adekvatnich méficich zafizeni. Pro ovéfeni indikatorl
plochy hodnotitel s pomoci tabletu opatfenym GPS lokdtorem obejde plochu realizovaného opatfeni (u
naruseni/strzeni drnu, pojezdd téZkou mechanizaci) a zada dostatecny pocet bodu tak, aby aplikace presné
vykreslila dot€enou plochu. Pro ovéfeni GPS bodl pouzije PM dalkomér, kterym zméfi dva protilehlé body
plochy a ovéfi, zda vzdalenost odpovida vzdalenosti uvedené dle GPS. Popfipadé mize PM provézt ovéfeni
indikator( plochy pomoci pasma, kterym si zméfi délku obvodu plochy realizovaného opatfeni. Obvod plochy
realizovaného opatieni ziska PM po zakresu realizovaného opatfeni do aplikace elfPD. Ovéfovaci méfeni PM
provede 1x. V pfipadé zjevného nesouladu se méfeni provede opakované.

Pro ovéfeni plochy zviditelnéné stény polepy pouzije PM dalkomér pro zméfeni vzdalenosti jednotlivych
rohd stény a z nich nasledné vypocita plochu.

Pro ovéfeni délky zajiSténého oploceni/kosaru jako preventivnich opatfeni pfed Skodami ZCHD (pro vysku
oploceni/kosaru; pro méfeni délky Ize pfi pravidelném ¢&tvercovém ¢i obdélnikovém tvaru oploceni/koSéaru
pouzit dalkomér) a délky vytvofené struzky pouzije PM pasmo.

Ovéreni poétu pofizenych pasteveckych psti provede PM vizualné. Pfi ovéfeni objemu lezicich kment s
oloupanou asanovanou kirovcovou hmotou zméfi PM priimér a délku jednotlivych kmenl pomoci pasma
a nasledné ztéchto hodnot vypocita objem, popfipadé Ize objem vypocitat z porostnich tabulek lesniho
hospodarského planu (dale jen ,LHP*). NaméFfené hodnoty nasledné PM porovna s udaji v DP a tim ovéfi, zda
projekt naplnuje Ucel projektu a indikatory, ke kterym se zadatel zavazal.

U odstranénych dievin PM vizualné ovéfi, zda doslo k odstranéni dfevin uvedenych v dokumentaci projektu
a tim ovéfi, zda projekt naplriuje ucel projektu a parametr, ke kterému se Zadatel zavazal.
Nasledné PM provede vizualni ovéfeni dalSich technickych parametri realizace. PM pfi obchlzce plochy
realizovanych opatfeni ovéfi u naruseni/strzeni drnu, zapojeni drnu a mezernatost porostu, v€. nepfitomnosti
stafiny.
U pojezdu téZkou mechanizaci PM ovéfi, zda rozsah a zplsob pojezdéni odpovida DP. U poleptu PM ovéfi typ
polepll a rozestupy mezi jednotlivymi prvky. U odkorfiovani kiirovcové hmoty lezicich kmenu ovéfi PM, zda
je oloupano po celém obvodu a zda jsou zbytky lyka s dostateéné Sirokymi mezerami. U preventivnich
zabezpedeni provede PM ovéfeni minimalniho napéti v oploceni i vodi¢ich pomoci méfaku napéti (minimalné
na urovni 3,5 kV, idealni napéti 5 — 7 kV), nasledné provede vizualni ovéreni pod celou délkou oploceni/kosaru
(nesmi se zde nachazet zadné terénni deprese, které by umoznovaly podlezeni; trava pod spodnim vodi¢em
musi byt podsekana, aby nedochazelo ke ztraté napéti), vizualné ovéfi také pofizeni vSech v DP zminénych
polozZek (napf. plasi¢, SMS alarm, fotopast, navijak atp.) a pfitomnost pasteveckého psa/psl na ochranu stada
u pasenych zvifat. PM ovéfi, zda na plochach, kde nejsou pasena zvifata pfitomna, nejsou umisténa pfenosna
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oploceni. PM ovéfi na zavér, zda probéhl uklid po realizaci projektu na celé plose.

PM dale ovéri dodrzeni dalSich specifickych podminek stanovenych v pravnim aktu.

10 Likvidace invaznich druhu a jmeli bilého

Pro podaktivity dle Pfirucky AOPK CR:

1.6.1.3.1.080_10 Omezeni Sifeni invaznich nepuavodnich a expanzivnich druht - jmeli, ZMV 10 Invazni rostliny
a zivoCichové

1.6.1.3.1.085_10 Omezeni Sifeni invaznich neplvodnich a expanzivnich druht, ZMV 10 Invazni rostliny
a zivocCichové

10.1 Vystupy projektu (indikatory)
Predlozi zadatel v ramci CP k pInéni indikatord, které je soucasti ZoR.

10_1 Plocha porostu likvidovanych invazivnich rostlin (ha)
10_2 Pocet dfevin zbavenych jmeli (ks)

10_3 Pocet likvidovanych invaznich savcui (ks)

10_4 Pocet zlikvidovanych dfevin injektazi (ks)

10.2 Termin ovéreni

Ovéfeni finanCnich udaju potfebnych k proplaceni dotace a podkladi probéhne bezodkladné po jejich
doruceni, ovéfeni v terénu nejpozdéiji do 30 pracovnich dni od doruéeni podkladd k ZoP a ZoR.

10.3 Ovéreni vystupu (indikatort)
10.3.1 Ovéreni podklad

PM ovéfi, zda pfijemce doloZil veSkeré poZzadované podklady a ovéfi jejich spravnost a uplnost. V pfipadé
nesouladu informaci v dolozenych dokumentech vrati PM kone¢nému pfijemci dokumenty neprodlené
k opravé. Konec¢ny pfijemce vrati opravené dokumenty ve lhaté 5 pracovnich dni od doruceni zpravy. Pokud
béhem realizace probéhly v projektu zmény, pak tyto zmény musi byt odsouhlaseny PM pfed zahajenim
oveéreni!

V ramci ovéfeni podkladd PM ovéfi dolozeni nasledujicich povinnych pfiloh ZoR:
U vSech druht opatieni:

e protokol o pievzeti dila nebo CP o ukond&eni praci v pfipadé realizace svépomoci,

e fotodokumentaci z pribéhu realizace (fotodokumentace musi vystihovat celkovou i detailni situaci
zrealizovaného opatfeni, v¢. fotografie koruny kazdého samostatného stromu pfed a po realizaci
opatreni; fotografie kazdé dil¢i plochy, na které se likvidovaly invazni rostliny, v€etné fotografie
z prubéhu realizace a fotografie celkové lokality; fotografie z priibéhu likvidace invaznich savcl (napf.
odchyt do pasti),

o fotodokumentaci po finalnim ukonceni fyzické realizace (fotodokumentace musi vystihovat celkovou
i detailni situaci zrealizovaného opatreni, pro opatfeni likvidace jmeli bilého pravého je potfeba
fotodokumentace samostatné kazdého stromu),

o fotodokumentace povinné publicity - plakat A3 + print screen informace o projektu na socialnich sitich
(v pFipadé, ze jimi pfijemce disponuje)

e CP o skuteénych majitelich dodavatele nadlimitni vefejné zakazky (v relevantnich pfipadech).

U likvidace jmeli bilého pravého:
e Uznavany narodni ¢i mezinarodni doklad prokazujici odborné arboristické dovednosti a kvalifikaci
bezpetné se pohybovat v koruné stromu pomoci lezecké techniky nebo vysokozdvizné ploSiny.

U likvidace rostlin a zivocicht:
o informace o subjektu, ktery vykonal pfisluSnou likvidaéni €innost,
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e doklad o likvidaci v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

U likvidace rostlin:
e mapovy zakres ploch zamofenych invaznimi rostlinami po realizaci (viz Pfiloha 02).

V pfipadé vysadby, jako nahrady za pokaceny strom napadnym jmelim, je nutné dolozit pfilohy dle opatreni
7 Vegetacni prvky v krajiné a sidlech, v&. skladebnych prvkd USES (mimo les).

10.3.2 Ovéreni v terénu

PM pfijede na misto realizace projektu a v misté projektu ovéfi, zda realizace odpovida navrhovanym
technickym parametrim z projektové dokumentace a zda dos$lo k dosazeni cilové hodnoty indikatord.
V pfipadé, Ze se opatfeni realizuje na vice lokalitach PM provede ovéfeni splnéni podminek v kazdém jednom
pfipadé. PM by mél pro ovéfeni realizace projektu vyjet na lokalitu pouze pfi vhodnych klimatickych
podminkach (napf. pfed napadenim snéhu). PM ovéfi pomoci GPS, zda prostorové umisténi realizace
opatfeni odpovida pfedlozenému navrhu z DP. Dale také ovéfi, zda vznikla biomasa (pose€ené invazni
rostliny), popfipadé téla likvidovanych savcu, byla odklizena spravnym postupem dle navrhu z DP.

U opatfeni likvidace invaznich druhl zivocichll spoc¢ita PM mnozstvi usmrcenych/odchycenych savcu,
popfipadé ovéfi doklad z kafilérie/evidence usmrcenych jedincll vydany statni veterinarni spravou. U likvidace
expanzivniho druhu jmeli bilého spogitda PM mnozstvi stroml s provedenym ofezem jmeli, véetné pokacenych
strom(l. Namérené a spocitané hodnoty nasledné PM porovna s udaji v DP a tim ovéfi, zda projekt napliuje
ucel projektu a indikatory, ke kterym se Zadatel zavazal. U dfevin zlikvidovanych injektazi PM vizualné ovéfi
stav a provedeni ¢innosti (odlmirajici listova plocha, poc¢et vyvrtanych otvorl ¢&i zaseku).

PM provede ovéfeni likvidace invaznich druhtd dle PFiru¢ky pro zpracovani a hodnoceni projektd k likvidaci
invaznich druhd rostlin (viz pfiloha 02).

U likvidace jmeli PM nasledné ovéfi odstranéni pokacené biomasy (vétvi, kmenu atd.) v€. likvidace klestu Ci
Stépky. Na zavér PM ovéfi, zda probéhl uklid po realizaci projektu na celé ploSe a zda byly dodrZzeny dalSi
specifické podminky stanovené v pravnim aktu.

Pokud néktera skute€nost nesouhlasi, ale zména nema vliv na vykazovany indikator a vyslednou cenu, musi
byt dostate¢né zdlvodnéna nebo musi byt stav uveden do jiné pfijatelné podoby, jinak nedojde k proplaceni
finan¢nich prostfedkad.

V pripadé vysadby, jako nahrady za pokaceny strom napadnym jmelim, bude ovéreni postupovat dle opatfeni
7 Vegetalni prvky v krajiné a sidlech, v&. skladebnych prvkd USES (mimo les).

11 Navstévnicka infrastruktura v chranénych tuzemich

Pro podaktivity dle Prirucky AOPK CR:
1.6.1.5.1.070_11 Navstévnicka infrastruktura slouzici k usmérnéni navstévnikl v chranénych uzemich
a zvySeni povédomi o problematice ochrany pfirody, ZMV 11 Navstévnicka infrastruktura

1.1 Vystupy projektu (indikatory)

Predlozi zadatel v ramci CP k pInéni indikatord, které je sougasti ZoR.
11_1 Pocet vybudovanych informacnich a vzdélavacich prvku (ks)

11_2 Plocha vybudovaného chodniku/stezky (m?)

11_3 Délka budovaného zabradli (m)

11_4 PocCet prvkd, které slouzi k usmérnéni navstévnikd na povrchu (ks)
Par_1 Délka vybudovaného chodniku/stezky (m)

Par_2 Pocet osazenych informacnich tabuli (ks)

11.2 Termin ovéreni

Ovéreni finanCnich udaju potfebnych k proplaceni dotace a podkladi probéhne bezodkladné po jejich
doruceni, ovéfeni v terénu nejpozdéji do 30 pracovnich dni od doru¢eni podkladl k ZoP a ZoR.
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11.3 Ovéreni vystupu (indikator)
11.3.1 Ovéreni podkladl

PM ovéri, zda pfijemce dolozil veSkeré pozadované podklady a ovéfi jejich spravnost a uplnost. V pfipadé
nesouladu informaci v doloZzenych dokumentech vrati PM kone¢nému pfijemci dokumenty neprodlené
k opravé. Konec¢ny pfijemce vrati opravené dokumenty ve lhaté 5 pracovnich dni od doruéeni zpravy. Pokud
béhem realizace probéhly v projektu zmény, pak tyto zmény musi byt odsouhlaseny PM pfed zahajenim
ovéfeni!

V ramci ovéreni podklad(i PM ovéfi dolozeni nasledujicich povinnych pfiloh ZoR:
o fotodokumentace z pribéhu realizace opatfeni (fotodokumentace musi vystihovat celkovou i detailni
situaci zrealizovaného opatfeni, zejména pak asti, které po dokon&eni nejsou viditelné, jako napfiklad
kotveni v zemi),

o fotodokumentace po finalnim ukonceni fyzické realizace (fotodokumentace musi vystihovat celkovou
i detailni situaci zrealizovaného opatfeni),

e kolaudacni souhlas (pokud akce nepodléha kolaudaci, dolozi pfijemce protokol o pfevzeti dila),
e v pfipadé nejasnosti si hodnotitel mize vyzadat stavebni denik akce,

o fotodokumentace povinné publicity - plakat A3 + print screen informace o projektu na socialnich sitich
(v pfipadé, Ze jimi pfijemce disponuje)

o CP o skuteénych majitelich dodavatele nadlimitni vefejné zakazky (v relevantnich ptipadech).

11.3.2 Ovéreni v terénu

Pri ovéreni vybudovanych informacnich avzdélavacich prvki, jako je instalace smaltovych
piktogramil, instalace dievéného informac¢niho panelu, budovani pozorovatelny, PM v misté realizace
ovéfi, zda realizované informac¢ni nebo vzdélavaci prvky odpovidaji navrhovanym technickym parametrim
(ovéfeni rozmérd, umisténi realizovaného prvku, pouZzité materialy, pocet realizovanych prvkd, stabilita,
pevnost...). DalSim krokem bude vizualni ovéfeni obsahu a provedeni informaéniho sdéleni, které je na
pfedmétnych informacnich nebo vzdélavacich prvcich. Zavérem PM ovéfi, zda probéhl uklid po realizaci
projektu a dale ovéfi dalSi specifické podminky stanovené v pravnim aktu.

Pri ovéreni vybudovanych chodnikt/stezky, které nevyzaduji ukon stavebniho ufadu, PM v misté realizace
projektu a pomoci adekvatnich zafizeni provede mérfeni. V pfipadé prvkua, které jsou liniové (jako jsou
napfiklad stezky, chodniky) provede PM pomoci GPS zafizeni ovéfeni lokalizace a ovéfeni dodrzeni
navrzenych technickych parametrii vybudovaného liniového prvku. PM projde celou realizovanou stezku, kdy
na jejim za¢atku zaznamena pomoci GPS zac&atek liniového prvku a v pribéhu linie udéla nejdéle po kazdych
200 délkovych metrech méfeni Sifky realizovaného chodniku nebo stezky napf. pomoci svinovaciho metru.
V lomovych bodech a na konci ovéfovaného liniového prvku zaznamena PM soufadnice podle GPS. Z GPS
souradnic vyplyne celkova délka liniového prvku. Diky pridbéZznym méfenim Sifky, které PM proved! v pribéhu
prochazeni celé linie, mGze propocitat plochu stezky nebo chodniku. Zavérem PM ovéfi, zda probéhl uklid po
realizaci projektu.

U vybudovanych chodnikl/stezek, které vyzaduji ukon stavebniho ufadu, probéhne vizualni ovéfeni
parametrd dle projektové dokumentace. PM v misté realizace vizualné ovéfi, zda predlozené parametry
odpovidaji skute¢nosti v terénu.

Pii ovéreni budovaného zabradli na misté realizace projektu ovéfi PM pomoci GPS zafizeni lokalizaci
realizovaného prvku (ovéfeni umisténi na daném pozemku) a zda odpovida projektové dokumentaci. Dale PM
ovéfi, zda pouzité materialy, rozméry sloupkl (délka, vySka, tloustka) a jejich umisténi odpovidaji PD.
Zavérem PM ovéfi, zda probéhl uklid po realizaci projektu.

Pri ovéreni prvki, které slouzi k usmérnéni navstévnika na povrchu (napf. zavora) PM v misté realizace
projektu ovéfi pomoci GPS zafizeni lokalizaci realizovaného prvku, zda odpovida projektové dokumentaci.
Déle PM ovéfi rozméry (délka, vyska, tloustka realizovaného prvku). PM vizualné ovéfi, zda pouZzité materialy
odpovidaji PD. Zavérem PM ovéfi, zda probéhl uklid po realizaci projektu.

PM u vSech opatfeni ovéri dalSi specifické podminky stanovené v pravnim aktu.
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Pokud néktera skute€nost nesouhlasi, ale zmé&na nema vliv na vykazovany indikator a vyslednou cenu, musi

byt dostate¢né zdlvodnéna nebo musi byt stav uveden do jiné pfijatelné podoby, jinak nedojde k proplaceni
finan¢nich prostredkd.
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Nalez nedostatku - postupy

V ramci realizace projektu mohou vznikat zmény, které maiji vliv na ¢astku stanovenou kone¢nému pfijemci.
Tyto zmény je mozné akceptovat, pokud neohrozi Uc¢el projektu, avSak k zadosti o zménu musi dojit pred
podanim Zadosti o platbu! P¥i zji$téni nesouladu v rdmci ovéfeni vystupl projektu musi dojit k vyplnéni
nedostatku do Zaznamu ovéreni vystup( projektu (dale jen ,Zaznam®). Zaznam je podepsany AOPK CR.
Kone&nému pfijemci dotace je v pfipadé negativniho Zaznamu zaslana vyzva k vyjadreni se k podkladim
pred rozhodnutim dle § 36 Spravniho fadu.

PFi zjisténi nesouladu mezi realizaci a projektovou dokumentaci pfi ovéfeni vystupa, pficemz tato zména nema
vliv na indikatory, kone¢nou cenu ani na ucel projektu a projekt je stale v souladu s pfisluSnymi standardy,
pozada PM o vysvétleni kone€ného pfijemce. Pokud PM souhlasi s danou zménou i jejim vysvétlenim, potvrdi
Zaznam svym podpisem a projekt muze byt proplacen kone¢nému pfijemci. V pfipadé neuspokojujiciho
vysveétleni nebude, dle § 14e Zakona o rozpoctovych pravidlech, dotace vyplacena.
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Definice pojmu a zkratek

Definice zkratek

AOPK CR Agentura ochrany pfirody a krajiny Ceské republiky
CKA Ceska komora architektt

CpP &estné prohlageni

DP dokumentace projektu

DSP dokumentace skuteéného provedeni

Hn normalni hladina

KN katastr nemovitosti

LHP lesni hospodarsky plan

MVN mala vodni nadrz

MZP Ministerstvo zivotniho prostfedi

OPZP Operaéni program Zivotni prostfedi pro programové obdobi 2021-2027
ORP obec s rozS$ifenou plsobnosti

PD projektova dokumentace

PM projektovy manazer

SC specificky cil

SSSZ studie systému sidelni zelené

UPD uzemné planovaci dokumentace

USES uzemni systém ekologické stability

UskK uzemni studie krajiny

ZCHD zvlasté chranéné druhy

ZMV zjednodusené metody vykazovani vydajl
ZoR zprava o realizaci projektu

ZoP Zadost o platbu

Definice pojmu

Agentura ochrany pfirody a krajiny CR (AOPK CR)
Poskytovatel dotace u projekt(i z oblasti pfirody a krajiny v ramci SC 1.3 a 1.6 financovanych prostfednictvim
Projektového schématu - zjednoduSenych metod vykazovani.
elfPD
Portal pro tvorbu rozpodtové prilohy Zadosti o dotaci poskytovatele AOPK CR. Vygenerovany rozpo&et bude
pfiloZzeny jako povinna pfiloha podavané Zadosti o dotaci.
Jednotny dotacéni portal (JDP)
Systém slouzici k podani Zadosti o dotaci financovanych prostfednictvim zjednodusenych metod vykazovani.
Projektovy manazer
Projektovy manazer zpracovava zavazné podminky k Rozhodnuti o poskytnuti dotace, provadi ovéfeni
vystupl projektu vCetné vyplnéni Zaznamu ovéfeni vystupl projektu. Dale ma na starosti monitoring
udrzitelnosti projektu.
Pfiru¢ka AOPK CR
PFirucka Agentury ochrany pfirody akrajiny pro Operaéni program Zivotni prostfedi 2021-2027,
Zjednodusené metody vykazovani v Projektovém schématu AOPK CR. Zavazny dokument pro podani
projektl v ramci ZMV.
Konecény prijemce podpory
Fyzicka nebo pravnicka osoba zodpovédna za zahajeni, realizaci & zachovani u¢elu projektu, ktera na zakladé
Pravniho aktu a pfi splnéni v ném stanovenych podminek pfijima podporu OPZP.
Termin zahajeni (fyzické) realizace projektu
Zahajenim realizace projektu se rozumi stav, kdy je projekt fyzicky zahajen.
Termin ukongéeni realizace etapy projektu
Ukonc&enim etapy projektu se rozumi stav, kdy je fyzicky i finanéné dokoncena ¢ast projektu, ktera splriuje dilci
cil projektu (napf. ukonéena realizace vysadeb) a je provedena Ovéreni vystupl projektu pro danou etapu.
Termin ukongéeni realizace projektu
Ukon&enim realizace projektu se rozumi stav, kdy je cely projekt (véetné vSech etap) fyzicky ifinanéné
dokonéen. PFijemci byla od Poskytovatele dotace (od AOKP CR) poukézana platba. Od data odeslani platby
zacne Ihita udrzitelnosti projektu.
Termin ukonceni fyzické realizace/etapy projektu
Ukon&enim fyzické realizace projektu/etapy projektu se rozumi stav, kdy jsou dokon&eny vSechny prace na
projektu/etapé projektu a je tak napinén udel a indikatory dané pravnim aktu. Zadatel bezprostfedné poté
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podava Zadost o platbu spolu se Zpravou o realizaci, kde uvede i datum ukong&eni fyzické realizace
projektu/etapy. V pfipadé stavebnich projektl, kde je tfeba kolaudace, nastava ukonéeni fyzické realizace az
datem kolaudace.

Termin dosazeni Gcelu projektu

Zavazny termin podle odstavce e) zakona €. 218/2000 Sb., o rozpoc&tovych pravidlech, uvedeny v pravnim
aktu. Jedna se o nejzazSi termin, ke kterému je pfijemce povinen realizaci projektu dosahnout cilovych hodnot
indikator( povinnych k napinéni. U etapovych projektt dochazi k naplnéni uc¢elu dotace po ukonéeni posledni
etapy projektu.

Uvedeny termin na pravnim aktu je maximalni, samotného ucelu projektu muze byt dosazeno dfive.
Udrzitelnost projektu

Doba, po kterou musi konecny pfijemce podpory zachovat ucel a vystupy projektu. K tomu je pfijemce podpory
zavazan v Pravnim aktu, ve kterém poskytovatel podpory dobu udrzitelnosti blize specifikuje. Doba
udrzitelnosti se pro projekty s ex-post financovanim pocita od data ukonceni realizace projektu. Dodrzeni
zavazku udrzitelnosti muze byt pfedmétem ovéfeni ze strany pfislusnych instituci. Pfi nesplnéni povinnosti
udrzitelnosti mGze byt pfijemci podpory v krajnim pfipadé uloZeno vraceni podpory.

Ucel projektu

Véci, které maji byt s pozadovanou podporou pofizené (popfipadé rekonstruované, upravené nebo jinak
vyrazné zhodnocené), a ve stanovenych pfipadech i budovy (stavby) a pozemky, ve kterych (na kterych) maji
byt umistény.

Vystup projektu

Vystup projektu = hodnota indikatoru daného opatfeni. Zaroven se jedna o ucel projektu definovany v Pravnim
aktu.

Zjednodusené metody vykazovani vydajti

Jedna se o metody vykazovani, kdy se vypocitavaji zplsobilé naklady podle pfedem stanovené metody na
zéakladé vystupd, vysledkl nebo nékterych jinych nakladd.

Zprava o realizaci projektu

Zprava, kterou predklada konecny pfijemce prostfednictvim datové schranky, postou, e-mailem nebo fyzickym
podanim. Obsahem zpravy jsou informace o postupu realizace operace (v€. plnéni harmonogramu a soupisu
schvalenych zmén a povinnych pfiloh).

Zadatel

Konkrétni subjekt ze skupiny opravnénych Zadatell, ktery podal Zadost o dotaci. Zadatel prestava byt
Zadatelem v okamziku, kdy se stane konecnym pfijemcem, nebo kdyZ je jeho Zadost o dotaci vyloucena
Z procesu administrace prostfednictvim zastaveni fizeni o Zadosti €i zamitnutim Zzadosti o dotaci.

Zadost o dotaci

Zadost, kterou v JDP vyplfiuje Zadatel. Zadost je uréena k ziskani podpory OPZP pro pfedkladany projekt.
Zadost musi byt zpracovana v souladu s Pfiru¢kou AOPK CR, textem vyzvy a dal$imi podminkami OPZP.
Zadost o platbu

Na urovni projektu zadost pfedlozena kone€nym pfijemcem podpory prostfednictvim datové schranky, postou,
e-mailem nebo fyzickym podanim jako podklad k proplaceni realizovanych zptisobilych vydajd. Zadost musi
byt dolozena potfebnymi doklady (dokumentace dokladajici dosazeni jednotek v pfipadé projektl
s jednorazovymi ¢astkami, pausalni sazbou a jednotkovymi naklady), které se pfedkladaji spolu se ZoR.

Seznam pfriloh

Pfiloha 01: Pfehledova tabulka s ovéfovacimi terminy
PFiloha 02: Pfiru¢ka pro zpracovani a hodnoceni projektl k likvidaci invaznich druht rostlin
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Lhata pro
. dolozeni ZoP
Pocet 0 .
- (tato Ihiita zacina
ZoP ,
52 terminem
_ . . . (povinné| . e .
Opatreni ZMV Kontrolované vystupy projektu/indikatory - predpokladaného Poznamka
.. | ukonceni fyzické
kazdé . v
. realizace
etapé) .
projektu) -
pracovnich dni
P o e . , , R , , Kontrola projektu mlze byt omezena mistnimi
Vytvareni a obnova tiini (mokradu) 01_1 Plocha vytvorenych/obnovenych vodnich prvkd u tini (m?) 1 30 pracovnich dni b .J L v , .
klimatickymi podminkami.
Vystavba a komplexni (zdsadni) rekonstrukce g2ut PIOZCha BTl ] e e 8 Ve e (Pt i , , Kontrola projektu mGze byt omezena mistnimi
eh vodnich nadr3i. odbahnéni vodnich nadrsi MVN (m?) 1 30 pracovnich dni Klimatickvmi podminkami
malych vodnich nadrzi, odbahnéni vodnich nadrzi 09 7 Gl eelEie e asdmenim () ymi p .
03_1 Pocet prehrazek (ks)
Obnova raselini$t a zvodnélych ploch formou 03_2 Plocha s realizovanymi opatfenimi ruseni podpovrchového , , Kontrola projektu mlze byt omezena mistnimi
e y , v . . , . . 1 30 pracovnich dni L, , .
prehrazek odvodnovaciho zafizeni nebo ruseni povrchového odvodnéni klimatickymi podminkami.
(m?)
04_1 Plocha koryta vodniho toku s realizovanymi revitaliza¢nimi
nebo Fizenymi renaturaénimi opatfenimi (m?)
04_2 Plocha fiéniho ramene s realizovanymi revitaliza¢nimi
opatfenimi (m?)
04_3 Plocha s realizovanymi opatfenimi ruseni podpovrchového
Revitalizace Ci fizena renaturace vodnich toku odvodnovaciho zafizeni nebo ruseni povrchového odvodnéni , , Kontrola projektu mize byt omezena mistnimi
. . . . , v, 1 30 pracovnich dni R , .
a niv a ruseni odvodnovacich zarizeni (m2) klimatickymi podminkami.
04_4 Plocha terénnich sniZenin v nivé (m?)
04_5 Délka koryta vodniho toku s realizovanymi revitaliza¢nimi
nebo fizenymi renaturacnimi opatfenimi od pocatku po konec
Upravy (m)
04_6 Pocet prehrazek (ks)
Vicelety projekt s managementovymi opatfenimi mize byt
rozdélen na jednotlivé etapy, kdy kazidd etapa pokryje
vSechny planované Cinnosti provadéné v rdmci minimalné
1 roku, béhem kterého dojde k zaznamenatelné zméné
napr. spolecenstva. Prikladem muze byt projekt, ktery
navrhuje péci o konkrétni lokalitu formou odstranéni
J4visi na naletu (1. etapa) a naslednych seci (2. etapa). Budou-li sece
. . , provadény 3x roc¢né v terminech danych harmonogramem
05_1 Plocha secenych porostt (ha) délce » , . "
’ . . po dobu tri let, bude obdobi, ve kterém jsou sece
05_2 Plocha pasenych porostt (ha) projektu 1~ , oy o :
a5z 2 p - s . . , provadény v daném kalendarnim roce, jednou etapou,
Péce o travinné ekosystémy, viesovisté 08_1 Plocha secenych porostt (ha) a zvoleném ; PO . i -
<Kkosi 08_2 Ploch 'ch ti (h oty eta 10 pracovnich dni |jelikoZ jiz po 3. seli lze zaznamenat pozitivni zménu.
a rakosiny A PIOBIE FEEEEn PRI (2] > . , 2 PFijemce dotace predloZi ZoP a ZoR do 10 pracovnich dn(i
min. délka ;. ;o .
. od provedeni vzdy posledni se¢e v daném roce. Celkem
etapy je 1 v e . . v 3
rok prijemce dotace poda béhem realizace projektu tfi ZoP

aZoR, v kazdém roce trvani projektu jednu.
Doporucujemepfrijemci dotace informovat PM o provedeni
kazdé jednotlivé sece ve Ihité 10 pracovnich dni od
ukonceni cinnosti (sece, pastvy). MiZe se objevit projekt,
ve kterém bude realizovana sec a pastva v tomtéz roce. V
takovém pripadé by méla byt se€ ipastva zahrnuta do
stejné etapy.
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Péce o travinné ekosystémy, viesovisté

05_3 Plocha s vyhrabanou statinou (ha)

05_4 Plocha s odstranénymi nevhodnymi drevinami
/odstranéného naletu / narostu (ha)

05_5 Pocet zlikvidovanych drevin injektazi (ks)

05_6 Plocha naruseného Ci strzeného drnu (m2)

05_7 Plocha osetfena pojezdem tézké mechanizace (ha)

Kontrola projektu mize byt omezena mistnimi

a rakosiny 08_3 Plocha s vyhrabanou stafinou (ha) ! 30 pracovnich dni klimatickymi podminkami.
08_4 Plocha s odstrnénymi nevhodnymi dfevinami /
odstranéného naletu / narostu (ha)
08_5 Pocet zlikvidovanych drevin injektazi (ks)
08_6 Plocha naruseného ¢i strzeného drnu (m2)
08_7 Plocha osetfena pojezdem tézké mechanizace (ha)
Potizovani pland USES a tzemnich studii, ZMV 06 | 06_1 Plocha uzemi, pro které je dokumentace nebo plan , ,
. . . 1 30 pracovnich dni
Studie a plany zpracovan (ha)
Projekty obsahujici vysadby drevin spolu s naslednou péci
se téz déli na etapy. Prvni etapou je vzdy samostatné vlastni
vysadba drevin. Nasledna péce o dreviny, i viceletd, je dalsi
etapou, respektive etapami. V pripadé projektu s
vysadbami a tfiletou ndslednou péci si prijemce dotace
mulzZe zvolit, zda nasledna péce bude jedinou etapou
obsahujici celé tfi roky nebo bude etapou kazdy jednotlivy
rok, pripadné rozdéli obdobi ndsledné péce na dvé etapy,
pficemz jedna bude zahrnovat dva roky. Paklize je vysadba
drevin naplanovana do vice let, vZdy se musi jednat o jednu
07_1 Plocha osetfenych kefl v zapoji (m?) etapu. ProtoZe neni pfipustny soubéh vice etap, navazujici
07_2 Plocha zatravnéni/zaloZeného travniku (m?) etapa obsahujici naslednou péci mlize zacit az po vysazeni
. . v . " 07_3 Pocet vysazenych strom( v sidle (ks) max. 4 dle posledni dreviny. Z hlediska dotacniho titulu bude prvni rok
Vegetacni prvky v krajiné a sidlech, vc. . ! . : , : : ’ L N o o )
07_4 Pocet vysazenych strom0 mimo sidlo (ks) zvoleného | 30 pracovnich dni | ndasledné péce pro vSechny vysazené dreviny stejny, byt

skladebnych prvki USES (mimo les)

07_5 Pocet vysazenych ker (ks)
07_6 Pocet osetrenych strom( (ks)
07_7 Pocet osetrenych kerl (ks)

poctu etap

nékteré dreviny mohly byt vysazeny pred vice nez rokem.
Veskeré Cinnosti v ramci nasledné péce jsou bézné hotové
pfed koncem kalendarniho roku, pokud projektova
dokumentace nestanovi terminy cinnosti jinak. Ztoho
dlivodu je v pfipadé jarnich vysadeb (ukoncena prvni etapa
s prvni ZoP) mozné podat koncem tého? kalenda¥niho roku
druhou ZoP (ukonéena druhd etapa obsahujici prvni rok
nasledné péce). Pokud si prijemce dotace stanovi viceletou
naslednou péci jako jedinou etapu, nemusi informovat PM
o provedeni vSech cCinnosti v ramci kazdého jednotlivého
roku nasledné péce, ale az ve |Ih(ité 30 pracovnich dni od
ukonéeni posledni ¢innosti v poslednim roce, kdy konci
pfijemcem dotace nastavena etapa.

Podpora druhi a specifickych stanovist

09 _1 Plocha zviditelnéné stény (m?)

09_2 Délka zajisténého oploceni/kosaru jako preventivni
opatieni pred Skodami ZCHD (m)

09_3 Pocet pofrizenych pasteveckych psu (ks)

09_4 Plocha naru$eného &i strzeného drnu (m?)

09 5 Plocha osetfend pojezdem tézké mechanizace (ha)
09 _6 Délka vytvorené struzky (m)

09 7 Objem lezZicich kmenU s oloupanou asanovanou
kdrovcovou hmotou (m?3)

09 _8 Plocha s odstranénymi nevhodnymi
drevinami/odstranéného naletu/narostu (ha)

30 pracovnich dni

Kontrola projektu mize byt omezena mistnimi
klimatickymi podminkami.

Likvidace invaznich druhi a jmeli bilého

10_1 Plocha porostu likvidovanych invazivnich rostlin (ha)
10_2 Pocet dievin zbavenych jmeli (ks)

30 pracovnich dni
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10_3 Pocet likvidovanych invaznich savct (ks) V pfipadé likvidace invaznich druht rostlin doporucujeme
10_4 Pocet zlikvidovanych drevin injektazi (ks) informovat PM okamZité po provedeni samostatné
¢innosti (napf. postrik, injektaz) z ddvodu mozné pribézné
kontroly.
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Prirucka pro zpracovani a hodnoceni projekti
k likvidaci invaznich druhti rostlin

sestavili:
Pergl J., Gorner T., Koubkova A., Chobot K., Bauer P., Perglova |., Stejskal R.
verze 01/2024

Tento material slouzi zadateli k pfipravé a realizaci projektové dokumentace (PD)
projektll OPZP administrovanych formou zjednodu$enych metod vykazovani (ZMV)
a ke kontrole samotného managementu invaznich druht po skonc¢eni projektu a stavu
lokality v pribé&hu nasledné udrzitelnosti projektu.

Tento material se vztahuje k nasledujicim druhtim:

Ailanthus altissima - pajasan zlaznaty

Ambrosia artemisiifolia - ambrozie pefenolista

Asclepias syriaca - klejicha hedvabna

Heracleum mantegazzianum - bolSevnik velkolepy (Ize pouzit i na b. Sosnovského)
Impatiens glandulifera - netykavka zlaznata

Reynoutria spp. - kfidlatky.

Seznam priloh:

Pfiloha 1: Vzor tabulky pro mapové podklady

Pfiloha 2: Obrazova pfiloha pro zafazeni vyskytd do zjednoduSené Skaly hustoty
PrFiloha 3: Obrazova pfiloha s ukazkami managementu invaznich druht

Pouzité zkratky:

AOPK CR — Agentura ochrany pfirody a krajiny Ceské republiky
ELF — elektronicky formular

NDOP — nalezova databaze ochrany pfirody

OPZP — Operaéni program Zivotni prostfedi

PD — projektova dokumentace/dokumentace projektu

PM — projektovy manazer

SPPK — Standardy péce o prirodu a krajinu

ZMV - zjednoduSené metody vykazovani

Uvod

Na potladovani a management invaznich druhti jsou kazdym rokem v CR, v Evropé
i ve svété investovany nemalé prostifedky a tento objem penéz neustale narasta.
zZ fady studii, zaméfenych na efektivitu vynalozenych prostfedkd, vyplyva, Ze
uspésnost eradikacnich zasahu zavisi nejen na stadiu invaze (prevence a likvidace
malych ohnisek je vzdy levngjsi) ale i na dikladném planovani a zacileni jednotlivych
projektu. Podstatna je volba realistického a dosazitelného cile likvidace v ramci
daného uzemi. Samotné metody likvidace konkrétnich druhl jsou obsazeny ve
standardech péce o pfirodu a krajinu (SPPK). K sestaveni uceleného a smyslupiného
projektu k eradikaci invaznich druh( jsou dale potfeba vhodné a dostateéné podrobné
mapové podklady a dobfe navrzeny Casovy harmonogram akci zaméfenych na
management (eradikaci/potlaceni) invaznich rostlin zohlednujici biologii jednotlivych
druhl atim iefektivitu zdsahud. Tyto spravné zpracované udaje jsou zakladni
podminkou, ktera umozni efektivni vynaloZeni C€asu a prostfedku, vcetné téch
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finanCnich. Dotacni tituly vyuZitelné Kk likvidaci invaznich druhd vySe uvedené
skute€nosti ve vétsi mife reflektuji, kazdy z nich ale vyuziva svou metodu nastaveni
projektd a jejich finalniho vyhodnoceni, leckdy jde o obecné nastaveni, jindy se
vysledky obtiznéji hodnoti (napf. pfesna procenta zlikvidované plochy invaznich
rostlin). Kazdy projekt podporovany dotacnimi tituly je po skonceni kontrolovan.
Nastavenim jednotné metodiky podani a kontroly projektll je umoznéno snazsi
a efektivnéjsi vyhodnoceni dopadu projektu. Navic jednotny pfistup umozni ziskani
srovnani mezi regiony a typy projektu.

Zde navrzené postupy se tykaji jednotného mapovani stavu lokality pred
zaCatkem projektu, stavu po skonceni projektu a kontrol (pozasahové a pfipadné
v pribéhu udrzitelnosti projektu). S ohledem na typy zasahu a dynamicky charakter
invazi (regeneraCni schopnost rostlin, semenna banka v pudé), je doporuceno
planovat viceleté projekty, jak je uvedeno ve SPPK.

V kontextu pfipravy projektu, podkladové mapovani a pfipadnych kontrol je
kritickym faktorem nastaveni na¢asovani. Jedna se vétSinou o druhy, které jsou dobfe
viditelné jen urcité Casti sezony. Stejné tak i zasahy Ize aplikovat v omezené dobé,
ktera nemusi souhlasit s dobou ukonc&eni projektu. Proto pro kontroly je doporucen
systém prubéznych kontrol v zavislosti na harmonogramu uvedenému v PD. Stejné je
dalezité mapové podklady pro PD zalozit na datech z vhodné €asti vegetacni sezony.

Projekt musi byt pfipraven tak, aby se po ukoncené realizaci opatfeni na lokalité
nevyskytovali zadni neoSetfeni jedinci cilového invazniho druhu. Pfipadna kontrola
udrzitelnosti umozniuje vyhodnotit efektivitu opatfeni. Pfi kontrole udrzitelnosti je
mozné pocitat s asteCnym navratem invaznich druhu ¢&i jejich regeneraci.

Pfi planovani zasahu se dodrzuji SPPK.

A. Mapovani puvodniho stavu lokality (zadatel)

Mapovaci podklady dané lokality zasazené invaznimi rostlinami zajiStuje zadatel
a dodava je jako povinnou soucast Zadosti projektu. K mapovani budou pouzita
adekvatni méfici zafizeni (pasmo, GPS). Vyskyt cilového druhu rostlin je zaznamenan
zakresem? do aplikace ELF spolu s pojmenovanim jednotlivych ploch. Tyto zékresy s
navrhy managementu a navrhem Casového harmonogramu budou slouzit jako Cast
mapového podkladu PD ke schvaleni projektu. Pokryvnost a dal$i specifikace (napf.
druh invaznich rostlin) budou uvedeny v tabulce v PD (pf. tabulky viz pfiloha 1).

Mapovani vyskytu

1. V pfipadé jednotlivych a oddélenych vyskytl se zakresluji bodové (popis
typu vyskytl viz nize).

2. Mapovani Ize zjednodusit v pfipadé porostl se stejnou strukturou. V tom
pfipadé lze vyuzit mapovani polygonu (ploch), které zahrnuji stejnou
(homogenni) hustotu (abundanci) cilového druhu a zaroven i stejny typ
stanovisté (pf. rozptyleny porost bolSevniku na pastviné vs. husty porost,
pastvina vs. remizek) (obr. 1). Tj. neni nutné napf. zakreslovat jednotlivé
rostliny bolSevniku, pokud je porost dostateCné homogenni.

Pfi zakresu Zzadatel pouzije doporu¢enou semikvantitativni Skalu
a zapisuje ji ke kazdé mapované jednotce (ploSe). Popis kategorii je uveden

1V pFipadé doplInéni podrobnéjsiho zakresu pfimo v textu PD, zakres musi byt proveden na podkladu
katastralni mapy v méfitku 1:288 — 1:5000.
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v tabulce 1 a priklady se zafazenim do kategorii jsou uvedeny na obr. 1. av
priloze 1. Priklady zafazeni vyskytl do kategorii Skaly jsou v pfiloze 2.

Tabulka 1: Popis zjednodu$ené Skaly. llustracni fotografie viz pfiloha 2.

jednotlivé dospélci v malé Jednotlivé Nespojité porosty,
rostliny poctu cca 1-2 polykormony rostouci dospélé izolované rostliny
ks na 25v m?2; (rostouci stromy (vyCetni tl. nebo skupiny s
semenacky v 2 iednoho nad 7 cm) nebo plochou do cca
ploSe cca 1 ,J . mensi skupiny 1- 1m2.
m2 mista), poCet 10 mladych
polykormond jedincti (tl. do 7
cca 1-2 ks na 25 cm) na 25 m2.
m?2 & jeden Casto kombinace
husty vzrostl’ého strf)mu
polykormon a vymladka.
max. 2x2 m na Hustota fadové
Y tisice jedincu na
plose 100 m2. hektar.
stfedné dospélci v rozptylené Men8i pocCet Rozptylené skupiny
husta hustoté cca | polykormony na | dospélych stromui jedincll, pokud
pokryvnost 3-72ks na 25 ploe v po&tu 3- (622,0?_]’ nebp ) spojité,__n’ejde vSak
m? nebo V| 5na25m2nebo | MeNsic desite 0 spojity porost.
pokryvnosti 40 20 k mladych (max.
cca do 15 %. o rena 100) na 25 m2.
plose 100 m=. Hustota fadové
Kfidlatky netvofi desitky tisic
souvisly porost. | jedincl na hektar.
husta vice nez Souvisly porost | Souvislé, obtizné Souvisly porost.
pokryvnost stFedqé (polykormon). prostupné,
husta Za velikost porosty. Iv-l’ustotva
pokryvnost. souvislého porostu fadové
Souvisly vk | vysSi desitky az
porost. polykormonu ize stovky tisic
povazovat jedinct na hektar.
samostatny
porost
o velikosti 3x3 m
a vetsi.

3. Podklady mohou kombinovat jak bodové vyskyty, tak i plosné (polygony).

4. V prubé&hu mapovani pro pfipravu PD je tfeba zaznamenat, zakreslit pozici
a obrazové dokumentovat kompletni vyskyt semenacu &i vzrostlych rostlin
cilového druhu. Pokud ma Zadatel dostateCnou technologii (napf. tablet),
muze zakreslovat do programu rovnou v terénu.
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5. Soucasti mapovych podkladli je tabulka ploch? (jednotek) s uvedenim
kategorie hustoty/abundance, navrzeného managementu (opatfeni),
Casového harmonogramu a typu stanovisté (pf. tabulky viz pfiloha 1; datova
tabulka musi byt soucasti projektové dokumentace).

Nacasovani mapovani pro podani zadosti musi prob&hnout ve vhodném vegetacnim
obdobi, kdy lze s ohledem na biologii druhtl a okolnich ekosystémi zaznamenat
rozsifeni cilovych druhu a jejich abundanci. Mapové podklady nesmi byt starSi nez
jeden rok. Pro projekty podavané na konci kalendarniho roku musi byt mapovani
z téhoz roku. U projektd podavanych v prvni poloviné roku, podklady musi byt
z pfedchoziho roku.

V pfipadé, ze je projekt planovan na vice lokalitach, zadatel vytvofi mapové podklady
pro kazdou lokalitu. Mapové podklady je nutné doplnit fotografickou dokumentaci (jpg,
png) se znazornénim pouzitych skupin abundance a mist vyskytu.

Zakresy lokalit, na kterych bude probihat likvidace invaznich druhu rostlin, jsou
Zadatelem zadavany do webové aplikace ELF. V pfipadé potfeby (nepfesnosti) PM
muze zadatelem vytvorené zakresy a rozpocet upravit, také skrze aplikaci ELF.

B. Zprava o realizaci

Po ukonceni realizace projektu zadatel odevzdava textovou zpravu s informacemi
o prubéhu a vysledcich realizace projektu, vcetné fotodokumentace. Zprava
orealizaci se dodava souCasné s zadosti o platbu. Vzor je dostupny na
www.nature.cz.

Za uplné aradné vyhotoveni zpravy o realizaci se povazuje pouze takové jeji
vyhotoveni, které obsahuje vSechny jeji ¢asti se vSemi vyZadovanymi udaji. Zavérecna
zprava obsahuje informace o vysledcich projektu a obsahuje i mapové podklady s
uvedenim odchylek od planovaného harmonogramu.

2 Tabulka musi byt v dokumentu ulozeném ve formatu doc ¢i pdf
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Obr. 1 - Schéma znazorriujici porosty s riznou abundanci cilového druhu a oddéleni typt stanovist. Na
lokalité se vyskytuji dva izolovani jedinci (3, 4, bodové zakresy), ¢tyri husté plochy (kategorie 3; na louce
1, 2,8 av lese 6) a dvé stfedni plochy (kategorie 2; 5, 9) na louce a jedna stfedni v lesnim porostu (7).
Plosné zakresy jsou zaznamenany jako polygony. VSimnéte si potfeby rozdélit plochy 6 a 8 podle typu
stanovisté. Doporucena struktura tabulky k popisu ploch viz. priloha 1.

C. Kontrola realizace podpoienych projektt (PM)

Kontrola vystupu projektu provadi PM maximalné do dvou mésicu od ukond&eni
projektu. Cilem kontroly je ovéfit, zda skute¢né byly realizovany zasahy uvedené v PD
a zda byly splnény cile projektu, ¢imz vznikne Zadateli narok na vyplaceni dotace.

Po ukoncené realizaci opatfeni se nesmi na lokalité vyskytovat zadni neoSetreni (bez

zjevného zasahu) jedinci cilového invazniho druhu. Pozésahova kontrola vystupu
projektu (viz nize) se provadi u kazdého projektu.

C.1 Postup kontroly vystupu projektu

C.1.1 Obecny popis kontroly v terénu:

Projektovy manazer provede kontrolu podkladi dodanych Zadatelem a vyhodnoti
splnéni cile projektu. PM provede kontrolu managementovych zasahl na zakladé
popisu v PD a zakresech plvodniho stavu lokality pfed realizaci projektu v ELF. Dale
vyuzije podkladu dodanych Zadatelem (mapy realizovanych zasahl, harmonogram
z PD, fotograficka dokumentace).

Pracovni pomucky pro vykonani kontroly v terénu: pasmo, dalkomér, pracovni mapy
nebo tablet s online mapami (GPS aplikaci) s podklady o charakteru vyskytd.
Doplhkové je mozné vyuzit idron s obrazovym zaznamovym zafizenim
a georeferencovanim. PM v misté realizace projektu zkontroluje, zda realizace
odpovida navrhovanym technickym parametriim z PD (tj. zda doSlo k oSetfeni rostlin
na plochach podle PD). V obrazové pfiloze 3 jsou zobrazeny nejCastéjsi typy zasahu
u jednotlivych druhu. Pfiloha uvadi i nevhodné zasahy.

V pfipadé, Ze se opatfeni realizuje na vice rozdrobenych lokalitach (nejedna se
o ucelenou lokalitu), PM provede kontrolu spIinéni podminek na kazdé jedné lokalité.
Pozasahova kontrola musi probéhnout do dvou mésict od konce realizace projektu.
Zaroven vSak musi probéhnout ve vhodném vegetacnim obdobi, kdy Ize s ohledem na
biologii druhGl a okolnich ekosystémU( ovéfit, zda a jakym zpusobem byly plochy
oSetfeny. Z tohoto duvodu je doporuceno, aby PM provadél pribézné kontroly zasahu
v zavislosti na harmonogramu uvedenému v PD.

V hufe dostupnych mistech ana rozsahlych plochach Ize pro kvetouci
bolSevniky, netykavku a kfidlatky vyuzit iorientacniho prizkumu pomoci dronu.
Stejného postupu Ize vyuzit i pro kfidlatky v obdobi pozdniho podzimu (zafi-listopad),
kdy jsou kridlatky dobfe viditelné oranZovymi listy. Obdobné Ize ovéfit itypy
managementu, jako je sekani, pastva apod. Orientaénim prizkumem vS$ak nelze
nahradit in-site kontrolu!

PM kontroluje pomoci zakresu v mapach (resp. GPS), zda prostorové umisténi
realizace opatfeni odpovida predlozenému navrhu z PD a finalni zpravé o plnéni
projektu. Dale také kontroluje, zda vznikla biomasa byla odklizena spravnym postupem
dle navrhu z PD.
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C.1.2 Postup kontroly na konkrétni lokalité:
U likvidace rostlin ovéfi PM stav populace likvidovaného invazniho druhu rostlin a zda
doslo k oSetfeni vSech rostlin.

1.

2.

Nejprve PM zkontroluje hranice zajmové lokality se zakresem v mapovém
podkladu a seznami se s terénem.
Seznami se s plvodnim stavem invaznich rostlin v zakresu, jejich rozloZzenim,
hustotou vyskytl a navrzenymi metodami likvidace dle PD.
Podle charakteru vyskytu zvoli nasledujici postup. U rozsahlych ploch muze vyuzit
i dronu pro orientaci v ploSe a hrubou kontrolu plochy. Pokud se pouzije transekt,
tak musi zahrnovat jak oblasti na okraji plochy, tak i centralni plochy. V pfipadé, ze
plocha, kde se zasahovalo, obsahuje dalSi krajinné prvky (remizky, vodni plochy)
musi transekt zahrnovat i tyto plochy a/Ci jejich okraje (bfehy). Samotny transekt
ma mit Sifi cca 1-2 m na kazdou stranu podle typu vegetace (vysoké neprehledné
porosty budou uzsi). Sitku je v8ak nutné nahradit pak délkou transektu. PFi velikosti
plochy realizovaného opatieni v rozsahu do 1 ha, PM projde 5 nahodnych transektu
dlouhych 50 metrq; pfi velikosti plochy 1-10 ha, PM projde 20 transektU

a) v pripadé homogenniho porostu provede nahodnou "prochazku" plochou tak,
aby pokryl alespor 5 % plochy.

b) v pfipadé ostravkovitého (zahrnuje i jednotlivé vyskyty) vyskytu provede vybér
tak aby pokryl okrajové a centralni vyskyty z mapy pfed zasahem. Na nich a v
jejich okoli pak provede samotnou kontrolu.

Provede samotnou kontrolu. Na ploSe/plochach/podél transektu ovéfuje, zda doslo

k oSetreni rostlin dle PD.

a) Zda aplikace herbicidu byla provedena s uspokojivym vysledkem (zluté listy,
uvadlé rostliny, ale je dulezité odlisit podzimni zvadnuti; pfiloha 3; pokud
kontrola probéhne do cca konce zafi, I1ze Spatnou identifikaci témérf vyloucit).

b) Pastva: nevyskytuji se na ploSe kvetouci a plodici rostliny. Zda do$lo k likvidaci
nedopasku.

c) Vytrhavani: na ploSe (podél transektu) nejsou regeneruijici rostliny.

d) Sekani: v pfipadé velkoploSného sekani doslo k oSetfeni celé plochy nebo v
pfipadé sekani jednotlivych rostlin se na ploSe nevyskytuje neoSetifena rostlina.
Zaroven zkontroluje, zda bylo vhodné a podle PD naloZzeno s posekanou
biomasou a zda se na ploSe nevyskytuji napf. kvetouci rostliny a jejich semena.

PM zkontroluje misto a okoli kde byla doCasné uloZzena biomasa likvidovanych

druhl. Na téchto mistech se PM zaméfi na regenerujici jedince, vysypana semena

atd.

V pripadé vyskytu cilovych invaznich druht

6.

7.

V prubéhu kontroly zaznamenava, zakresluje pozici a obrazové dokumentuje
pripadné odchylky a vyskyty semenacu ¢i regenerujicich rostlin.

Pfi kontrole PM pouzije semikvantitativni skalu: 0 - Zadna rostlina; 1- jednotlivé
rostliny; 2 - stfedné husta pokryvnost, a 3 - husta pokryvnost (viz tab. 1) cilového
druhu a zapisuje ji ke kazdé mapované jednotce. U oddénkatych druhd (kFidlatky)
je nutné zaznamenat i velikost polykormonu. Pfiklady se zafazenim do kategorii
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jsou uvedeny v obrazové pfiloze. PM zaznamena i stav (oSetfeni) k jednotlivym
plocham.

PM dale sleduje nasledujici body, které nemaji vliv na vystup projektu
8. PM sleduje stopy po nespravném managementu a zaznamena je. Nejcastéji jde

o aplikaci herbicidl, kdy je zasazena i okolni vegetace (pfiloha 3).
9. PM dale zaznamenad i vyskyt jinych nezadoucich vlivd na ploSe: vyskyt jiného
invazniho druhu, disturbance atd.

V pfipadé vyskytujicich se neoSetfenych invaznich rostlin v misté realizace opatreni,
bude oznaceno do kontrolniho listu, Ze zadatel nesplnil vystupy projektu a podminky
poskytnuti dotace. Tim ztraci zadatel narok na vyplaceni dotace.

V pripadé, ze PM nenalezl mezi dodanymi podklady od Zadatele a provedenou
kontrolou odchylky &i poruseni bodl 4 a 6 pozasahové kontroly ¢i nové neoSetfené
vyskyty cilového invazniho druhu, oznaci do kontrolniho listu, Ze Zadatel spinil vystupy
projektu a podminky poskytnuti dotace. Jiné nezadouci druhy PM zada do NDOP. Bod
8 a 9 kontroly vystupu projektu nema vliv na hodnoceni projektu.

V pfipadé, Ze podklady odevzdané Zadatelem nevykazuji odchylky od kontroly,
PM zajisti, Ze veSkeré mapové podklady z pozasahové kontroly jsou dodany jako
pozitivni/ negativni druhové nalezy do NDOP.

Ailanthus altissima pajasan Zlaznaty
Na lokalité se budou pfi kontrole ve vegetaénim obdobi (nejlépe v mésicich cervenec-
Zari) nachazet jedinci pajasanu bez listi, s navrtanymi otvory &i se zfetelnymi zaseky
v kmeni. Klra odumrelych jedinct byva mirné rozpraskana, nékdy se po par mésicich
zacina olupovat, misty mohou byt pfitomny dfevni houby (napf. klanolistka). Pohledem
do koruny je tfeba ovéfit, jestli neni néktera z vétvi olisténa (Casty pfipad u trsl
vicekmennych jedincu). Stejné tak je potfeba zkontrolovat namatkou baze stromd,
jestli nékde nevyrustaji nové vyhony — €asto mohou byt zakrslé, s ,kvétakovitou®
deformaci.

Dulezité je zaméfit se také na to, zda nebyly néktefi jedinci pfi oSetfeni zcela
vynechani. U semenacu je mozna aplikace herbicidu na list, u téch budou opadané
listy.

Druhy Ambrosia artemisiifolia _ambrozie pefenolistd, Asclepias syriaca Kklejicha
hedvabna

Na lokalit¢ se nebudou nachazet neoSetfené rostliny. Na pastvinach se nesmi
vyskytovat nedopasky s plody. U pastvy lze tolerovat zbytky rostliny bez
kvétenstvi/plodenstvi. Na lokalité a v jejim okoli nesmi byt uloZena biomasa se semeny
Ci kvéty. Nereprodukéni organy mohou byt pouZity jako mul€ ¢i se mohou vyskytovat
jako posekana biomasa.

Druhy rodu (H. mantegazzianum bol8evnik velkolepy a H. sosnowskyi bolSevnik
Sosnovského

Na lokalité se nebudou nachazet Zadné neosSetiené rostliny. Na velkych plochach, kde
dle schvalené PD probihala pastva Ci sekani, nebudou zadné kvetouci &i plodici
rostliny. Semenacky musi byt oSetfené herbicidem &i vykopané. Zaschlé jedince po
aplikaci herbicidu Ize ponechat na ploSe. PM zkontroluje, zda mezi zlikvidovanymi
jedinci na ploSe nejsou plodici ¢i kvetouci jedinci. U pasenych a sekanych ploch se PM
zaméfi na kvetouci jedince a nedopasky.
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Impatiens glandulifera netykavka Zlaznata

Na ploSe nesmi byt kvetouci €i plodici rostliny. PM musi zkontrolovat, kam byla
ulozena biomasa a zda nedoslo k roznosu semen. Zaschlé neregenerujici a vytrhané
jedince Ize ponechat na ploSe. Na velkych plochach se mize PM setkat i se sekanim
mechanizaci v naraznikovych plochach. Cilem je omezit mnozZstvi produkovanych
semen.

Reynoutria spp. kfidlatky

Na lokalité se nesmi vyskytovat neoSetrené rostliny.

V pfipadé mechanického oSetfeni (v mistech kde neni povoleno pouziti herbicidu)
musi byt vSechny rostliny posekany bez listi max. 10 cm vy3ky. V lokalitach, kde je
dle PD naplanovano vykopani oddenkd nesmi byt viditeIné regenerujici rostliny.

Pfi chemickém postfiku se nejCastéji bude jednat o postfik herbicidem na list. Rostliny
tak nesmi byt posekany, aby doslo k dobré interakci s herbicidem. Na rostlinach musi
byt zfetelné zvadnuti listd (pfiloha 3).

Vzhledem k témér vyhradnimu rozSifovani kfidlatek oddenky, PM se zaméfi na mista
ohrozena pfesuny zeminy (napf. pfikopy, vykopy, bfehy) a skladku zpracovavané
(posekané, vykopané) biomasy.

D. Kontrola udrzitelnosti

Udrzitelnost je definovana jako doba, po kterou musi pfijemce podpory zachovat ucel
a vystupy projektu (tab. 2). Pfi nesplnéni povinnosti udrzitelnosti mize byt pfijemci
podpory v krajnim pfipadé uloZeno vraceni podpory nebo jeji Casti.

Kontrola udrzitelnosti probiha nejlépe v patém roce po ukonceni projektu.
Vhodné je vzhledem k dynamice invazi provést i pribéznou orientacni kontrolu v
poloviné doby udrzitelnosti. Pfi kontrole udrzitelnosti PM zkontroluje uspésnost
a efektivitu projektu. V ramci udrzitelnosti projektu je mozny vyskyt nékterych druhd,
ackoliv pouze v omezené mife (viz tab. 2).

Tabulka 2. PoZadovana efektivita opatfeni v ramci udrzitelnosti projektu.

druh efektivita (standardni) | efektivita na plochach kde nelze
pouzit herbicidy

bolSevnik, klejicha, | 95 % 60 %

ambrozie, kfidlatky

netykavka, pajasan | 95 % neni relevantni

Kontrola udrzitelnosti by méla probéhnout na celém zajmovém uzemi uvedeném v PD.
U likvidace rostlin kontrolu indikatoru plochy likvidovaného invazniho druhu rostlin
provede PM s pomoci pasma Ci tabletu opatfenym GPS lokatorem. Nacdasovani
kontroly udrzitelnosti béhem roku neni zavislé na typu zasah( a dobé skonc&eni
projektu, ale na tom, kdy jsou porosty prichozi azda jsou viditelné kvetouci Ci
regenerujici rostliny.

V pfipadé, Zze se opatieni realizuje na vice lokalitach (nejedna se o ucelenou
lokalitu), PM provede kontrolu spinéni podminek na jedné kazdé lokalité. V pfipadé,
Ze lokalit (ohnisek) je velké mnozstvi (vice nez 10 rozptylenych na velkém uzemi, napf.
povodi potoka), pak kontrola mize probéhnout na nahodném vybéru lokalit v poméru
20 kontrolovanych lokalit ze sta lokalit. V tomto pfipadé je nutné, aby bylo podchyceno
alespon deset lokalit pro kazdy druh a typ zasahu.
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V hlfe dostupnych mistech ana rozsahlych plochach lze pro kvetouci

bolSevniky, netykavku a kfidlatky vyuzit iorientaéniho prizkumu pomoci dronu.
Stejného postupu Ize vyuZit i pro kfidlatky v obdobi pozdniho podzimu (zafi-listopad),
kdy jsou kfidlatky dobfe viditelné oranZovymi listy. Orientaénim prizkumem vsak nelze
nahradit in-site kontrolu!

D.1 Postup kontroly na konkrétni lokalité:

1.

Nejprve PM zkontroluje hranice zajmové lokality se zakresem v mapovém
podkladu a seznami se s terénem.
Seznami se s puvodnim stavem vyskytu invaznich druht v zakresu a s vysledky
pozasahové kontroly vystupu projektu.
Podle charakteru vyskytu zvoli nasledujici postup. U rozsahlych ploch mize vyuzit
i dronu pro orientaci v ploSe a hrubou kontrolu plochy. Pokud se pouzije transekt,
tak musi zahrnovat jak oblasti na okraji plochy, tak i centralni plochy. V pfipadé, ze
plocha, kde se zasahovalo, obsahuje dalSi krajinné prvky (remizky, vodni plochy)
musi transekt zahrnovat i tyto plochy a/Ci jejich okraje (bfehy). Samotny transekt
ma mit Sifi cca 1-2 m na kazdou stranu podle typu vegetace (vysoké nepfehledné
porosty budou uzsi). Sitku je véak nutné nahradit pak délkou transektu. Pfi velikosti
plochy realizovaného opatieni v rozsahu do 1 ha, PM projde 5 nahodnych transektu
dlouhych 50 metrq; pfi velikosti plochy 1-10 ha, PM projde 20 transektU

a) - v pfipadé homogenniho porostu provede nahodnou "prochazku" plochou tak,
aby pokryl alespon 5 % plochy.

b) - v pfipadé ostrivkovitého (zahrnuje i jednotlivé vyskyty) vyskytu provede vybér
tak aby pokryl okrajové a centralni vyskyty z mapy pfed zasahem. Na nich a v
jejich okoli pak provede samotnou kontrolu.

Provede samotnou kontrolu, zda se na ploSe, kde byl skladovan odpad, nevyskytuji

nove regeneruijici rostliny a jejich semena.

V prabéhu kontroly zaznamenava, zakresluje pozici a vyskyty semenacli Ci

regenerujicich rostlin.

Pfi kontrole PM pouzije semikvantitativni Skalu: 0 - Zzadna rostlina; 1- jednotlivé

rostliny; 2 - stfedné husta pokryvnost, a 3 - husta pokryvnost (viz tab. 1) cilového

druhu a zapisuje ji ke kazdé mapované jednotce. U oddénkatych druhd (kFidlatky)
je nutné zaznamenat i velikost polykormonu. Pfiklady se zafazenim do kategorii

jsou uvedeny v obrazoveé pfiloze 2.

Kontrolu udrzitelnosti PM provede dle navodu v kapitole 4.1 av pfipadé zjisténi
vyskytu cilovych invaznich rostlin, zakresli jejich vyskyt do NDOP.

D.2 Hodnoceni efektivity:

Hodnoceni efektivity je zalozeno na porovnani sumy vazenych ploch s riznou hustotou
invazniho druhu pfed a po skonc&eni projektu.

Podil mezi Epk= suma (s1)x0.01 + suma (s2)*0,3+ suma (s3) pro stav pfed a po, kdy

Ep - stav pfed feSenim projektu;
Ek - stav na konci projektu;

s1 - pocet jednotlivych vyskytu;
s2 - plocha stfedni hustoty;

s3 - plocha hustych porostu)



PFiloha 02: Pfiru¢ka pro zpracovani a hodnoceni projektl k likvidaci invaznich druht

vyjadfuje zménu stavu po skonceni projektu a efektivitu (E=1-Ex/Ep).

Priklad 1
management bolSevniku na jedné plose

puvodni stav:

100 izolovanych jedincd, soucet ploch polygon( se stfedni hustotou 80 m2, soucet
ploch polygoni s vysokou hustotou 200 m?

t.j. (100*0,01)+(80%0,3)+200=1+24+200=225

stav po kontrole udrZitelnosti:

250 izolovanych jedincu, soucet ploch polygoni se stfedni hustotou 40 m?, soucet
ploch polygonu s vysokou hustotou 30 m2

(250*0,01)+(40*0,3)+30=2,5+12+30=44,5

E=1-(44,5/225)=1-0,198=0,8 ....... ZlepSeni stavu 0 80 %
Nicméné projekt nedosahl pozadované efektivity 95 %

Priklad 2
management bolSevniku na jedné plose

puvodni stav:

100 izolovanych jedincd, soucet ploch polygonu se stfedni hustotou 80 m?, soucet
ploch polygoni s vysokou hustotou 200 m?

t.j. (100*0,01)+(80%0,3)+200=1+24+200=225

stav po kontrole udrZitelnosti:

50izolovanych jedincu, soucet ploch polygont se stfedni hustotou 30 m?, Zadné husté
porosty

(50*0,01)+(30*0,3)=0,5+9=9,5

E=1-(9,5/225)=1-0,042=0,958 ....... ZlepSeni stavu 0 96 %
Projekt presahl pozadovanou efektivitu 95 %
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Priloha 1 - Vzor tabulky pro mapové podklady

Zadatel pro kazdou plochu s invaznim druhem doda identifikaci pro mapovy podklad,
hodnotu abundance, plochu, popis oSetfeni a harmonogram. Pro kazdou lokalitu je
mozno pouzit oddélenou tabulku ¢i SHP soubor s atributy. U jednotlivych vyskyta
(abundance 1; stai zadat orienta¢ni plochu). V popisu tabulky bude uvedeno
stanoveni planu.

lokalita ¢. 1

3 louka ploSny ¢erven, 1. rok; husty
postiik dalsi rok porost
bodova
aplikace
herbicidu
(Cerven)
a vykopavani
(duben)
3 louka ploSny Cerven, 1. rok; husty
postfik dalsi rok porost
bodova
aplikace
herbicidu
(Cerven)
a vykopavani
(duben)
1 louka 1 m? vykopavani | duben, 1.rok | kvetouci
rostlina
1 louka 1 m? vykopavani | duben, 1. rok shluk
semena
¢kl na
misté
staré
kvetouci
rostliny
2 louka bodova Cerven, 1. rok; smeés
aplikace dalsi roky kvetouci
herbicidu opakovani Ci ch
vykopavani a vegeta
(duben) tivnich
rostlin
3 Les bodova Cerven, 1. rok; smeés
aplikace dalSi roky kvetouci
herbicidu opakovani Ci ch
vykopavani a vegeta
(duben) tivnich
rostlin

3 Pro ptipad vice invaznich druh( na lokalité
4 Seznam dle xxxxx
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2 Les bodova Cerven, 1. rok; smeés
aplikace dalsi roky kvetouci
herbicidu opakovani Ci ch

vykopavani a vegeta
(duben) tivnich
rostlin

3 louka plosny Cerven, 1. rok; husty

postfik dalsi rok porost
bodova
aplikace
herbicidu
(Cerven)
a vykopavani
(duben)

2 louka bodova ¢erven, 1. rok; smés
aplikace dalSi roky kvetouci
herbicidu opakovani i ch

vykopavani a vegeta
(duben) tivnich
rostlin




Priloha 1 - Obrazova priloha s ukazkami managementu invaznich druhu
Ailanthus altissima - pajasan zlaznaty

[

NedostateCné oSetfeny pafez pajasanu s regeneraci na pafezu a kofenech.



~

OSetfeny m_la_(-iyjedineb pajasanu. Je vidét ze dochazi k odumfeni.
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Viditelné odumirani dospélého stromu pajasanu po navrtani a aplikaci herbicidu.



ol i

Viditelné oSetfeni dospélyc strom pjasanu navrtanim s aplikaci herbicidu. Cervené
stopy slouzi k identifikaci, kde byl jiz herbicid aplikovan. Dulezité je, aby navrtani a

aplikace herbicidu probéhla v celém obvodu kmene a aby oSetfeny jedinec byl
ponechan na odumfeni.



l’ ! \él\‘.«\“- \
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OSetfeny mlady jedinec postﬁkm. Jedna se o pfistup mozny, ale s riziky na okoli.
Také ucinnost nemusi byt tak efektivni.



Asclepias syriaca - klejicha hedvabna

- S

Zemeédeélsky pozemek s porostem klejichy. Samotné sekani nevede k likvidaci a spiSe
indukuje regeneraci a dalSi Sifeni.

Pole s nevhodnym managementem, kd dochazi k mechanickému poékozm’.

7
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iSe s jiz vyvinutymi semeny.

proti kleji

’

i zasa

Pozdn



Jedinym pistupem, ktery vede k likvidaci Klejichy je aplikace herbicidt. BohuZel

selektivni herbicidy jsou méné efektivni.



Regenerujici jedinec klejichy po oSetfeni herbicidem. OSetfeni je nutné opakovat a
pouzivat takové fedéni herbicidu, které zlikviduje i pozemni kofenovy/oddenkovy
systém.
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Heracleum mantegazzianum - bolSevnik  velkolepy (lze pouzit
i na b. Sosnovského)

&

Vykopavani je mechanickou metodou, ktera je zaméfena na odstranéni kofene do cca
15 cm hloubky. Biomasa kofent musi byt uloZena tak, aby nedoSlo k regeneraci.

1



Pastva nebo sekani neni metoda, ktera zajisti likvidaci bolSevniku, ale pfi Castém
opakovani a likvidaci nedopaskl mize vyrazné omezit poCet semen.

;..h\" \ XL
| ] Pl Y/ 2

Aplikac herbiciddi na jedince olevm'ku je efektlvi. Pf apllkci je nutné bré
okoli oSetfovanych jedincu a pokud je to mozné, pouzit napf. herbicidni hole misto
postfikovacu.

7 254 a2
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Herbicidem o8etfena plocha s vyskytem bolSevniku. Husté porosty Ize oSetfit
ploSnym postfikem, jednotlivé rostliny bodové. BolSevnik dobfe reaguje na selektivni
herbicidy, které zachovaji okolni vegetaci.
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Pokud se herbicidem zasahne pozdéji v sezdné, je nutné odstranit i plodici ¢asti
rostliny s kvéty a semeny.

14



Postfikem nedostateCné oSetfena plocha s bolSevnikem.

15



Impatiens glandulifera - netykavka zlaznata

Spatné oSetfena plocha s netykavkou. Na plo$e doslo pouze k posekani a biomasa je
ponechana na misté. Z posekanych jedinct muze dojit k regeneraci.

s

16



Reynoutria spp. - kridlatky.

Plocha s kfidlatkou oSetfena hrbiidem. Na ploSe doslo k vyrazné redukci
pokryvnosti, nicméné i na téchto plochach dochazi regeneraci.

17



\ ploé éte herbicidem dochazi K i pes spravny postup k regeneraci.
Regenerujici vyhonky je tfeba oSetfit.

- i b
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; - e et O Ny »& 7 .; ﬁ A SR, S
Pfi manipulaci s biomasou kfidlatek a kontaminovanou zeminou je tfeba se vyhnout
dalSimu nezamérnému rozsifeni kfidlatek. Pfi kontrole zasahu je nutné kontrolovat
tato naruSovana mista.

19



P¥iloha 2 - Obrazova priloha pro zafazeni vyskytu do zjednodusSené skaly hustoty

Ailanthus altissima - pajasan Zlaznaty

stejny porost foceny ze zemé. v popredi - stfedni a vzadu husty porost
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husty pdrost
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liniovy porost pajasanu p lotu, vzhledem k vysokérhu poctu semendckd a vyhon se
jedna o husty porost




stfedni hustota



Ambrosia artemisiifolia - ambrozie pefenolista



Asclepias syriaca - klejicha hedvabna
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plocha po osetfeni. stfedni hustota
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stfedni hustota




stfedni hustota klejichy



porost s kombinaci stfedni a husté (Cervené oznacené)
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husta pokryvnost na pastviné

11



chybéjici listy mohou znacné ovlivnit vnimani hustoty porostu. zde se jednd o hustou
pokryvnost

12



Heracleum mantegazzianum - bolSevnik velkolepy (lze pouzit i na b. Sosnovského)
\“' s

f

jednotlivé rostliny bolSevniku
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e, jedna se o stfedni pokryvnost

O¢ ||
1

pokud na plose nejsou ve velké mirfe semena

priklad stfedni pokryvnosti

14
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husty porbst

15



Impatiens glandulifera - netykavka Zlaznata

husty porost

16



husty porost (semenace netykavky)




Reynoutria spp. - kfidlatky

£

jednotlivé rostliny, ptiklad izolov

kridlatka rozeseta na louce. nema smysl zakreslovat jednotlivé vyhony (ramety). pfiklad stfedni
hustoty




sekani znaéné ovliviiuje vnimani hustoty. zde se jedna o husty porost
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kridlatka viditelna jako rezavé porosty. v tomto pripadé se jedna o kombinaci stfedni a husté
abundance. pro zfetelnost zdkres v kopii obrazku (zékres jen polykormon( v popredi)

-




s

kridlatka viditelna jako rezavé porosty. v tomto pripadé se jedna o kombinaci stfedni a husté
abundance. pro zfetelnost zakres v kopii obrazku (zékres jen polykormon( v popredi)




pfiklady hustych porost(. sekani znacné ovliviiuje subjektivni vnimani hustoty
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pfiklad velmi hustého porostu
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pohled do podrostu husté abundance

polykormony kfidlatky s hustou abundanci

24



polykormony kfidlatky s hustou abundanci
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