


Rozsah stanoveného vyrobku dle certifikatu ¢. 238/C6/2019/972-7
Specifikace vyrobku: Beton pevnostnich tfid C12/15 (B15) a vy33i podle stupné vlivu prostiedi

Vyrobek

Technicka specifikace
vyrobku (uréena CSN nebo
STO)

Technicky pfedpis
vztahujici se na vyrobek

C 12115 X0 (CZ; F.1.1);

C 16/20 X0, XC1-2 (CZ; F.1.1);

C 20/25 X0, XC1-3 (CZ; F.1.1);

C 25/30 X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1-3 (CZ; F.
C 30/37 X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1-4 (CZ; F.
C 35/45 X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1-4 (CZ; F.
C 40/50 X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1 (CZ; F.1.

1.1);
1.1);
1.1);
1);
C 45/55 X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1 (CZ; F.1.1);
2);
2);

C 25/30 XM1-2 (CZ; F.2); C 30/37 XM1-3 (CZ; F.
C 35/45 XM1-3 (CZ; F.2); C 40/50 XM1-3 (CZ F.
C 45/55 XM1-3 CZ F.2)

CSN EN 206+A1:2018
+ CSN P 73 2404:2016

Z&kon 263/2016 Sb.
atomovy zakon;
Vyhlaska Statniho Uradu
pro jadernou bezpecnost
¢. 422/2016 Sb.

o radiaéni ochrané
a zabezpeceni
radionuklidoveho zdroje




