zaloZitL.

Okresni titad Jihlava

referat Zivotniho prostedi, odd&leni vodniho hospodafstvi Tolstého 15, 587 23 Jihlava
Tel. (066) 730 51 111, FAX (066) 7310082, 7320717, ICO: 00090743, E-mail; rzp oku.j ji.cz

Agentura ochrany pFirody a krajiny CR, Praha

Kali$nicka 4-6
/ PO BOX. 85
130 23 Praha 3
Cislo jednaci VyFizuje/linka V Jihlavé
ZP/Vod.2355/02- No.-231/2 Novdkovd/339 23.5.2002

Véc: , Manipulagni fad rybniku Velky Pafezity na Javotickém potoce, p.&. 364 v k.. Résna.
VODOHOSPODARSKE POVOLENI
SCHVALENI

ROZHODNUTI

Okresni Ufad Jihlava, referat Zivotniho prostredi, jako pfislusny vodoprévni Gfad v

souladu s ustanovenimi:
- § 8, odst. 1, pism. a) 2, 5, § 9, § 59, odst. 1, pism. a), § 62, odst. 1, 3, 4, § 84, zak. ¢.

254/2001 Sb., o vodach a 0 zmé&né& né&kterych zakonq,
-§§18,46a nas] zdk. €. 71/1967 Sb. o spravnim tadu,

I. povoluje,

pro Agenturu ochrany p¥irody a krajiny éR, Praha, Kali$nicki 4-6, PO BOX. 85, 130
23 Praha 3

nakladani s vodami pro rybnik ,, Velky Patezity*, p.&. 364 v k.41 Résna, spocivajici v jiném ui-
vani vod, k vzdouvéni a akumulaci vod, pro udely krajinotvorné, rybochovné (extenzivni cho-
v), jakoZ i k odbéru surové vody ve velejném zajmu v pripad& nouzového zasobovéni vodou,
pro pravnu vody Résna, po odborném posouzem situace, v mnoZstvi 400 000 m? pii normal-
nim nadrZeni, plocha nadr¥e pri normélni hlading 18,00 ha, v hydrologickém potadi
4-16-01-020
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Predchozi rozhodnuti, vydané ONV v Jihlavé, odborem pro Zivotni prostiedi pod &;j.
OZP/Vod.1042/90-Zav-235 ze dne 31.8.1990 a rozhodnuti vydané OkU Jihlava, RZP pod Cj.
ZP/Vod-2471-744760/ 12/92-Ce-235 ze dne 24.8.1992, v celém svém rozsahu zanikaji.

Toto povoleni se vydavd na dobu trvani rybniku jako vodniho dila, za t&chto
podminek:
1. Platnost povoleni k nakladéni s vodami stanovuje vodohospodafsky tfad do 31.12.2010.
Sest mésicd pred uplynutim této lhiity bude pozédano o jeho prodlouZeni.
2. Na vodnim dile budou, uréenou osobou (obsluhovatelem), po dobu jednoho roku provadé-
ny kontroly v &etnosti 2x tydng, dale pak 1x tydné.
- Po dobu trvani vodniho dila je viastnik povinen zaji§tovat odborny technicko-bezpednostni

dohled v rozsahu a za podminek danych vodnim zakonem &. 254/2001 Sb., tm&mé ke kate-
gorii vodniho dila,

LI

4. Vodni dilo bude udrfovano v provozuschopném a bezpe¢ném stavu. VeSkeré doklady bu-
dou uloZeny u vlastnik( a musi byt k dispozici pti vodohospodafskych revizich.

5. Rybéafské hospodateni bude na rybniku zaji§tovat Agentura ochrany pfirody a krajiny CR,
Praha.

6. V piipadé uZiti latek Skodlivych vodam za UCelem zvySeni GZivnosti, bude vodopravni tifad
poZadan o vyjimku toto umoZsiujici.

7. V pripadé zmén majetkopravnich vztaht k dilu bude 0 téchto zménach informovan vodo-
pravni ifad do 60 dnd od jejich vzniku.

8. Pokud dojde ke zmé&n& ui&elu nakladéni s vodami, bude poZadano o zmé&nu tohoto povoleni.

IL schvaluje:

pro Agenturu ochrany pFirody a krajiny CR, Praha, Kali$nick4 4-6, PO-BOX. 85, 130
23 Praha 3, manipulaéni a provozni fad rybnika ,,Velky Patezity* p.p.s. 364 v k.i. Résn4,
gislo hydrologického poradi 4-16-01-020, vypracovany Vodohospodaiskou kancela Praha,
SdruZeni inZenyri a technikd, v tnoru 2002,

za téchto podminek:

1. Manipulace s vodou v rybniku bude probihat dle tohoto schvaleného manipulaéniho a pro-
‘vozniho fadu. . , . )

2. Vodni dilo musi byt udrfovéano v provozuschopném a bezpeéném stavu. O dlouhodobgjsich
poruchéch bude informovan vodopravni tfad. "

3. Vlastnik vodniho dila je povinen plnit tikoly povodiiové ochrany. Ta se fidi vodnim zako-
nem &, 254/2001°Sh..
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4. V ptipad€ zméen, které by mohly ovlivnit dodrZovéani tohoto schvaleného manipulagniho a
provozniho fadu, bude tento aktualizovén a o t&chto zmé&nach bude uvédomen vodopravn
urad do 60 dnd.

5. Jakakoliv manipulace s vodou bude, min. 14 dni pfedem, pisemn& ozndmena vodopravni-
mu ufadu, sprévei toku. Neprodleng budou oznimeny i zvySené prittoky a kazdé havarijni
zhorSeni jakosti vody.

6. Na odtoku z nadrZe bude zachovan priitok na irovni Qu =5 .57

7. Normalni hladina rybnika bude udrZovéna na k6t pevné hrany nehrazeného bezpecnostniho
prelivu v pravém zavazani hréze, tj. 676,60 m n.m..

8. Kota max. hladiny rybniku bude 677,10 m n.m..

9. Bude zfizena vodni znacka pro oznateni vyskovych trovni hladiny.

10. Za dodrZovani tohoto manipulacniho a provozniho fadu odpovida provozovatel vodniho
dila. )

11. Manipulaéni a provozni fad bude prib&zné aktualizovan.

12. Platnost tohoto manipulagniho a provozntho fadu se stanovuje do 31.12.2007. Pted uply-

nutim této lhiity bude pozadéano o prodlouZeni platnosti.

Rozhodnuti o pFipominkéch ¢&i namltkach

Béhem provedeného vodopravniho fizeni nebyly vzneseny ucastmky ani dotéenymi or-
gany statni sprany vzneseny piipominky ani namitky. ‘

Oduvodnéni

Vlastnik vodniho dila, Agentura ochrany pfirody a krajiny CR,‘ Praha, Kalidnicka 4-6,
PO BOX. 85, 130 23 Praha 3, poZzadal dne 26.2.2002, Okresni fad Jihlava, referat ¥ivotniho
prostiedi, jako v&cné a mistn& piislu$ny vodopravni utad, o schvalem manipulaéniho a provoz-

niho fadu rybnika Velky Pafezity, p.p.€. 364 v k.i. Rasna vypracovany Vodohospodarskou
kancelati Praha, SdruZeni inZenyri a techmku v inoru 2002,

Rybnik Velky Pafezity s piilehlym okolim je od 3.5.1984 chran&n jako zvlast& chrang-
né uzemi ochrany pfirody, ptivodné jako chran&ny piirodni vytvor a podle kategoru zakona g.
114/1992 Sb. jako prirodni rezervace. ‘

Pritoény rybnik leZi na Javofickém potoce, v hydrolog1ckem porad1 4 16 01- 020 Za-
topena plocha pfi provozni hlading cca 18,00 ha, objem vody pak cca 400 OOO tis. m’. ObJem
vody pfi max. hlading (cca 677,10 m n.m.) je-cca 490 000 tis. m’. Rybmk ma dve hra.ze celm
a bo¢ni (pravostrannou) A e T T

Celni hraz je plivodni zemni, homogenni, délky 392,5 m. Sitka koruny hraze v pf.
spodni vypusti/priméma/min. je: 5,30/cca 4,85/3,40 m. Slrkak t&lesa hraze v paté pf spodm
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vypusti 30,25 m. Koruna hréze je nezpevnénd, prijezdna nakladnimi auty. Vyska koruny hraze
nade dnem vytoku spodni vypusti 7,58 m. Na vzdugném svahu hraze je kamenns pritéZovaci
lavice z propustného materialu, délky (vlevo/vpravo) od spodni vypusti 176,70/116,5 m, sitky
v koruné& (vlevo/vpravo) max. 5,55/5,00 m. Sklon svahu lavice - vlevo/vpravo 1:1,45/1:1,

33-1:1,54. Na obé€ &asti lavice jsou vybudovény nijezdy z koruny hraze. Sklon vzdugného sva-
hu - vlevo/vpravo (od koruny lavice smérem nahoru ke koruné hraze je proménlivy)
1:2,11/1:2,28 - 1:1,58. V profilu spodni vypusti (mimo lavici) je sklon vzdusného svahu hraze
od vzdusni paty smérem ke korung& postupng 1:2,81, 1:2,81, 1:1,56, 1:1,95, 1:1,93. Navodni
svah je ve sklonu - v pf. spodni vypusti, v horni &asti 1:1,6-1:1,78, v dolni &4sti 1:5,88. Vlevo
od objektu spodni vypusti ve vzdélenosti cca 1,30 m od jeji podélné osy je osa kamennych
schod Sitky 1,10 m a ve vzdalenosti 13,20 m jsou dal3{ kamenné schody 8. 2,10. Kéta koruny
hraze: v pf. spodni vypusti 677,72 m n.m., minimalni (ve stanideni hraze 360m) 677,47 m
n.m., max. (ve stani¢eni 5,00 m) vzduna hrana 678,64 m n.m..

Boéni hraz hradi’ rybmk ze severovychodu. Je prakticky piimé, diouh4 121,70 m, pa-
vodni zemni, homogenni. Sitka koruny hraze j je 1,10-2,40 m, Sitka télesa v pat& max. 9,0 m.
Koruna je nezpevn&na priichozi. Sklon vzdugného svahu hraze ve sméru od paty ke koruné

1:3,93-1:2,00. Sklon névodniho svahu je 1:6,11-1:1,87. Kéta koruny hrize priim vpravo/vle-
vo od pfelivu: 677,60/678,12 m n.m.. :

Vypustné zafizeni je situovano ve stani¥eni &elni hréze (zleva). Je tvofeno betonovym
vtokovym objektem, ponofenym kamennym zd&nym poZerdkem, vlastni spodni vypusti a pod-
trubni jamou. Betonovy viokovy objekt je ptedsazeny pred konstrukci poZzerédku. Je obdelniko-
vy o rozmérech - délka 190,5 - 192,0 cm, sv. §itka 211,5 (vtok)-214,0 cm. Vtok do objektu je
chranén svislym a vodorovnym dfevénym brlenim. Kéta dna vtokového objektu je
670,69-670,86 m n.m., kéta dna pfed vtokovym objektem je 670,69 m n.m.. PoZerdk je situo-
vany cca v nivodni pat€ hraze. Je uzavieny, obdelnikovy o rozmérech: vngjsi délka/irka
187/148-156 cm, vnitini délka/Sitka 90/52,5 cm. Koéta dna poZerdku na “vtoku/vytoku je
670,86/670,33 m n.m.. Vtok do poZerdku zaji§fuje obdelnikové Stola vysky 76,5 cm, $itky
52,5 cm a délky 70,5 cm. Kéta dna Stoly na vtoku do poZeriku je 670,86 m n.m. Do betonové
desky na vrchu poZerku je vsazen dvojity dfevény ram, ktery slouZ pro osazeni ocelového
poklopu s manipulaénim okem. Hradici st&na je z dvojitych drevenych dluzi. Spodni vypust
tvofi pvodni dfevéné dlabané potrubi délky cca 28,70 m uloZené v hrazi, vysky 40 cm a $itky
28-30 cm, s tloustkou stény 10-16 cm. Koéta dna vypusti na vtoku 670,33 m n.m. a na vytoku
670,14 m n.m.. Potrubi usti do obdelnikové podtrubni jamy délky/sitky ve dné a ve biehu
345/130-150 a 410/190-200 m, které je zpevnéné ve sténach kamennym zdivem na sucho. K6~
ta dna jamy v nejhlubSim mist& je 669,81 m n.m, k6ta kamenného &ela nad vypusti je 671,26 m
n.m.. Zaveér podtrubni jamy tvoii zapust&na dfevina sténa z prken tl. 2,5 cm s kotou vrchu sté-
ny 670,78 m n.m.. Na podtrubni jAmu navazuje zemni koryto Javonckeho potoka, které je ve
dné v délce 6,80 m opevnéno kamennym zihozem.

Vypust ,Hrélavd roura® je §ituovana ve stanideni Selni hraze 346,40 m. Vtokova
Cast je uloZena pod @irovni dna rybniku se vtokem shora kruhovym otvorem priim. 28-29 cm.
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Osa vtokového objektu je predsazena cca 90 cm pfed navodni patu hraze. Vtokové &ast jete
sana kamennd, rozm. sv. vysky 25,6-27,0 cm, §itky 26,0 cm. Kéta dna rybniku pred vtokem
do vypusti je 675,52 m n.m., kéta dna vypusti pod vtokovym otvorem 675,25 m n.m.. Délka
vtokové Easti vypusti v&. tl. stény pozeraku Jje 4,63 m. Vtokova &ast tisti do betonového uza-
vieného poZerdku, ktery je zcela vsazen do hraze rybniku a je svétlych rozmérd - délka/sika:
52/26 cm. Kéta vrchu pozeraku je 677,40 - 677,42 m n.m., koéta dna pozeraku je 675,26 m
n.m.. Na vrchu poZeraku je osazen dfevény ram vysky cca 10-12 c¢m pro upevnéni ocelového
poklopu. PoZerak je vybaven jednoduchymi armovanymi drazkami pro hrazeni dfev&nymi dlu-
Zemi. Vytokova E4st navazujici na pozerak je kamenna, tesana, svétlé vysky 26,0-27,0 cm a
Sifky 26,0 cm. Délka vytokové Easti vypusti v€. tl. stény pozeraku je 7,24 m. Kéta dna vypusti
na vtoku je 675,26 m n.m. a na vytoku 675,255 m n.m.. Vyvar s kamennymi op&rnymi zdmi na
sucho a neopevnénym dnem je délky 1,38-2,00 m a $itky 2,29-2,45 m. Kéta dna vyvaru pod
vytokem z vypusti je 675,21 m n.m., kéta zavéru vyvaru je 675,44-675,51 m n.m.. Na vyvar
navazuje zemni odpadni koryto lichob&#nikového profilu, v trase misty zpevnéné kamennou
rovnaninou. Po&ateéni tsek koryta v délce 1,60 m je v protisklonu, kdta dna v této délce je
675,48 m n.m..
Bezpecnostni prepad je situovan v bo&ni hrizi rybnika s osou v jejim stanigeni (zleva)
75,75 m. Pfeliv je nehrazeny o jednom poli vytvoFeny jednim prahem z kament do betonu .
50 cm. Koruna pfelivu, vrch pevného prahu je 676,60 m n.m.. Délka vodorovné prelivné hra-
ny je 220 cm. Boéni pilitky ve sklonu 1:1 maji kétu vrchu 677,20 m n.m.. Dno rybniku pfed
prelivem je neopevnéné s kétou 676,30 m n.m. cca 175 cm pred osou prahu. Na preliv nava-
zuje skluz, opevnény kamennou rovnaninou v délce 540 cm. Bocni zdi skluzu jsou $ikmé ve
sklonu 1:1, Sitka dna skluzu je 145-220 cm. Skluz je pfemostén lavkou pro p&si délky 335 cm,
Sitky 50 cm.
Nasoska neni funk&nim objektem rybnika. Je umisténa na &elni hrézi rybniku ve stani-
Seni 197,90 m, vpravo od objektu spodni vypusti. Nasosku tvori ocelové potrubi DN 100-125
mm s nasoskovym koSem se zp&tnou klapkou na navodni strang rybnika, Soup& DN 125 mm
na vzdusném svahu hrize. Soudasné je nésoska s volnym vytokem do terénu (evt. do potoka)
pod spodni vypusti rybniku. Saci ko§ je délky 50,1 cm; saci otvor sv. priméru 16 cm. Kéta
osy saciho koSe na vtoku je 672,89 m n.m., kéta vrchu nivodniho lice hraze pod sacim otvo-
rem je 672,62 m n.m.. Na nasoskovy ko je napojeno potrubi vzestupné vétve nasosky v délce
823 c¢m (poloZené na navodni str. hraze bez podpéry), déle tato vétev pokraduje vodorovnym
usekem délky 667,3 cm, ktery je poloZen &astedns pod trovni koruny. V této &sti je instalo-
van zavodtiovaci a zavzdutiovaci ventil s ovladacim hranolem. Déle nasleduje sestupna vétev
nasosky v délce 1258 cm nad vzduSnym svahem hraze a vodorovny tsek délky 143,5 cm, kde
je osazeno manipulaéni $oupé DN 125 mm s ovladacim hranolem. Tato &st je ukondena vo-
dorovnym kolenem DN 100 mm, na jehoz konci je pfiruba. Kota osy vytoku nésosky je
671,89 m n.m. Nésoska byla osazena k pfimému odbéru vody z rybnika pro vodarenské ugely
a je v majetku Svazu vodovodi a kanalizici Jihlavsko.
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V rybniku pfed jeho vypusti je situované nezpevnéné kadisté §. cca 20 m, délky 1S ma
lovi§té. Rybnik je bez sjezdu do rybniku. Pro méfeni okam¥itého stavu hladiny je na navodnim
svahu Celni hréze osazena §ikma vodo&etns laf

K fizeni byl ptedloZen manipulaéni a provozni fad v Sesti vyhotovenich, snimek z KN a
VH mapy, vodohospodaiské povoleni vydané OkU Jihlava, RZP, &j. Zp/-
Vod.2471-744760/12/92-Ce-235 ze dne 24.8.1992, které nabylo pravni moci dne 11.9.1992.

Vodopravni ifad na podkladé ¥adosti viastnika vodniho dila ze dne 26.2.2002 oznamil
dne 13.3.2002 zahéjeni fizeni a pozvani k tistnimu jednéni, o povoleni k naklad4ni s vodami a
schvéleni manipulaéniho a provozniho fadu, viem t&astnikim Fzeni a dotéenym organiim
statni spravy a stanovil termin na uplatnéni plipominek & namitek. Z provedeného tstniho
jednani, které se konalo dne 27.3.2002 zaslal vodopravni Ufad G&astnikiim Fizeni a dotSenym
organlm statni spravy dne 5.4.2002 zaznam, ve kterém jim stanovil lhiitu k uplatnéni pfipomi-
nek &i ndmitek. '

Manipulaéni a provozni ¥4d je vypracovan v souladu s platnymi predpisy, proto vodo-
pravni trad rozhodl, jak je uvedeno ve vyrokové asti rozhodnuti a ziroves ulozil podminky,
které je tfeba pfi manipulaci s vodou na vodnim dile respektovat.

Pouceni o odvoldni

Proti tomuto rozhodnuti je moZno podat odvolani do 15-ti dnii ode dne jeho dorudeni
ke Krajskému tifadu Kraj Vysogina, prostrednictvim OkU Jihlava, RZP, Tolstého 15, 587 23
Jihlava.

Antonin Dvorddelk
’ vedouci RZP OkU Jihlava
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Utastnici Fizeni do vlastnich rukou:

Adresat

AOPK CR, stf. Havlikiv Brod, Husova 2115, PO.BOX 135, 580 01 H. Brod
Lesy CR, s.p., Pfemyslova 1106, Hradec Kralové 8

Lesni sprava Tel¢, Slavatovska 123, 588 56 Tel&

Lesy CR, Oblastni sprava tokii Brno, Dukelska tt. 89, Brno

VAS, as., divize Jihlava, Zizkova 93, 586 01 Jihlava

SVaK Jihlavsko, Zizkova 93, 586 01 Jihlava

Vodohospodafska kancelar Praha, Ing. Véra Herianova, Wuchterlova 1607/12, 160 00 Praha
6-Dejvice

ZVHS, RK Brmno, Hlinky 60, 603 00 Brno
‘Povodi Moravy, s.p., Dfevaiska 11, 675 00 Brno

Obec Rasn4, 588 56 Teld

Meésto Telé

Dotcené orginy stitni spravy:
M&U Telg, RaUM

OKkU Jihlava, RZP - OPK

OkU Jihlava, RZP - SSL

Na védomi:

Povodi Moravy, s.p., provoz Jihlava, Mlynsk4 37, 586 01 Jihlava
ZVHS UP Jihlava, Fritzova 4, 586 01 Jihlava

Piiloha: schvileny manipulacni ¢ad 6x



