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ZAPIS

Z kontrolniho dne realizace stavby €. 5 akce ..Oprava hraze rybnika Velky Parezity*, k.
u. Rasna, konaného dne 31. 05. 2019 na misté stavby v Rasné.

Ptitomni:

dle presen¢ni listiny

Investor — AOPK CR fstiedi Praha: Ing. Barbora Satrapova, Ing. Pavel Trnka
Investor — AOPK CR Sprava CHKO Zd'arské vrchy, Havli¢kiv Brod: Ing. Bohumila
Jermlova

Zpracovatel PD + AD - HG partner s.r.0.: omluven

Zhotovitel - HYDRO&KOV s.r.0., Rybaiska 801, 379 01 Tiebon:

TDS: Ing. Pavel Kubasta

Biologicky dozor: omluven

TBD dohled - INSET s.r.o0., Praha:

Koordinator BOZP — BOZP Konec¢ny:

Obecni Gfad Rasna: p. Miroslav Tomisek — starosta

VVVVVVY VYV

Stav, kontrola praci na stavenisti:

- rybnik je vypustén, dieviny v souladu s povolenim jsou pokaceny, jsou provedeny
hrazky v litoralnich pasmech natokt do rybnika, je proveden manipula¢ni pruh -
ptistupova panelova cesta od asfaltové komunikace parc. ¢. 336/3 k rybniku, je
poloZena cela vnitrostavebni komunikace az za vypust, je dokon¢ovano odebirani
stavajiciho opevnéni navodniho lice hraze smérem od levobiezniho zavazani k
vypusti, je dokonéen levy i pravy patni drén s Sachtami, je dokoncen piekop hraze
v misté hlavni vypusti, pokracuji ptipravné prace na spodni vyusti

Kontrola ikoli z piredani a prevzeti stavenisté:
|. 1. Vymezeni stavenisté a zarizeni stavenisté:
Kontrola plnéni p¥i KD ¢é. 1, 2, 3, 4 a 5: provedeno

I. 2. Stanoveni zplsobu ochrany bezpecnosti osob pohybujicich se vV sousedstvi stavenisté
(staveniSté bude zabezpeceno proti vstupu nepovolanych fyzickych osob na vSech vstupech
a vjezdech a na pfistupovych komunikacich, které k nim vedou osazenim bezpecnostnich
tabulek - zékaz vstupu a vjezdu nepovolanym fyzickym osobam):

Kontrola plnéni pii dnesnim KD ¢. 5: provedeno

|. 3. Napojeni stavenisté na veiejnou komunikaci:
Kontrola plnéni pri KD ¢. 1, 2, 3,4 a 5:
- osazeni dopravniho znaceni na vyjezdu ze staveniSté a na vjezdu na staveniste:
provedeno
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- zhotovitel zajisti tklid a o€isténi v piipadé znecisténi vetejné komunikace vné
stavenisté a ZS: ukol trvaly po celou dobu vystavby

- napojeni na vefejnou komunikaci bude dle PD - vykr. €. C.4 Dopravni situace:
provedeno

- provedeni plynulého napojeni provizorni stavenistni komunikace na vefejnou
komunikaci: provedeno

|. 4. InZenyrské sité: kromé nasoskového potrubi je ve stavenisti zakresleno potrubi LT
125 vedouci po levém biehu rybnika, podél levého bezpecnostniho ptelivu a v odpadni
stoce od pielivu. Pies ¢ast pozemku parc. ¢. 457, na jehoZz ¢asti je uvazovano s umisténim
zafizeni staveni$té probihd dle vyjadieni CETIN a.s. ze dne 21. 07. 2016 a ptilozené¢ho
zékresu zemni vedeni SEK

Kontrola plnéni pii KD ¢ 1, 2, 3,4 a5: upotrubi LT 125 bude ovéfena jeho poloha a jeho
funkénost (dle udajti OU Résna je potrubi funkéni), zhotovitel zajisti po celou dobu
vystavby ochranu uvedenych inz. siti, — ukol trvaly

I. 5. Provedeni hrdzek v litoralnich pasmech natokt do rybnika: jiz provedeno v ramci
ptipravnych praci stavby, vzhledem k tomu, Ze na n€kolika mistech doslo k naruseni téchto
hrazek, zhotovitel stavby zajisti jejich opravu

Kontrola plnéni pii dneSnim KD ¢. 5 jizni hrazky a dvé dalsi hrazky v natocich mezi jizni
a severni hrazkou jsou v poradku, u severni hrazky je potfebné provést tipravu vytoku

|. 6. Opevnéni navodniho lice hrdze, zhotovitel ptedlozi na KD stavby vzorky zahozového
kamene z dostupnych lomt a bude proveden vybér nejvhodnéjsiho typu kamene

Kontrola plnéni pri dnesnim KD ¢. 5. vybér byl proveden, zhotovitel ptedlozi certifikaty —
ukol trvé

I. 7. DodrZovani pfislusnych ustanoveni zdk. & 309/2006 Sb. a naiizeni viady ¢. 591/2006
Sbh. zhotovitelem stavby: jedna se o ukol trvaly po celou dobu vystavby

I. 8. Vedeni stavebniho deniku: zhotovitel zajist'uje v souladu se stavebnimi piedpisy
Kontrola plnéni pii KD ¢. 1, 2, 3, 4 a 5: zhotovitel pfedlozil dneSniho dne stavebni denik
ke kontrole, plnéno

I. 9. Zhotovitel bude pii realizaci stavby dodrzovat veskeré poZadavky plynouci ze
stavebniho povoleni a ostatnich vyjadieni, stanovisek a rozhodnuti dotCenych organi,
organizaci a osob obsazenych v dokladové ¢asti PD: ukol trvaly po celou dobu vystavby

I. 10. Zhotovitel zajisti prostorové vytyceni dila
Kontrola plnéni pii dneSnim KD ¢. 5: vytycCeni dila je provedeno

I. 11. Zhotovitel zajisti umisténi $titek ,,Stavba povolena“ na stavbé tak, aby byl ochranén
pied klimatickymi vlivy po celou dobu vystavby
Kontrola plnéni pii KD ¢ 1, 2, 3, 4 a 5: provedena kontrola — v potadku
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|. 12. Vyroba a osazeni docasného billboardu v blizkosti stavenisté zhotovitelem stavby
na zakladé grafické predlohy pfedané investorem stavby, udrzovat billboard neposkozeny -
ukol zhotovitele trvaly po celou dobu vystavby

Kontrola plnéni pii KD ¢. 1, 2, 3, 4 a 5: plnéno, billboard je osazen a udrzovan v poradku

I. 13. PInéni povinnosti vyplyvajicich z Planu BOZP pii praci zpracovaného
koordinatorem BOZP a povinnosti vyplyvajicich z Havarijniho planu a 7 Povodiiového
planu: Ukol trvaly po celou dobu vystavby

I. 14. pii zah4ajeni zemnich praci na realizaci vnitrostavebni ptistupové cesty byla zjisténa
velkd mocnost neunosnych, tekoucich bahnitych usazenin rybnic¢nich sedimentii v tomto
prostoru, tj. od stavajici paty hraze po navrzenou Vvnitrostavebni piistupovou cestu

Vv rybnice (viz fotodokumentace — v misté¢ zaméfeni pomoci dievéného kilu ¢ini hloubka
bahnitych sedimentl 1,45 m) s ¢imz projektova dokumentace nepocitala. Pfi dneSnim
jednani byl dohodnut nasledujici postup: zhotovitel zajisti geodetické zaméteni nanost,
které zaSle projektantovi - autorskému dozoru, ktery provede zakres skuteéného stavu
nanosu v rybnice do PD — pfi¢nych fezll a souc¢asné provede opravu téchto pricnych fezi
véetné vypoctu kubatur nanosu, coz bude podklad k ocenéni. Zhotovitel stavby provedl|
dnesniho dne zapis do stavebniho deniku, ve kterém upozoriuje, ze do doby, nez se vyiesi
CO S nanosem, nemuze pokraCovat ve stavebnich pracich na opravé navodniho lice hraze.
Zhotovitel provede opravu hrazek v litoralech, bude pokracovat v prohazovani rybni¢nich
sedimentl pro pokladku vnitrostavebni komunikace ke spodni vypusti, mize provadet
opravu bo¢ni hraze a pravého bezpecnostniho prelivu.

Kontrola plnéni pFi dneSnim KD ¢. 5: zména PD byla pfipominkovana, projektant
ptipominky zapracoval a zména je pfed schvalenim

I1. 15. Po obnaZeni poZerdku a jeho prohlidce bylo zjisténo, Ze neni v dobrém technickém
stavu a na zakladé doporuceni technicko-bezpecnostniho dohledu f. Inset s.r.o., TDS a
koordinatora BOZP bylo dohodnuto provést jeho celkovou vyménu, dle dohody investora
se zhotovitelem bez dopadu na cenu za tento objekt.

Stanoveny ukol: projektant ve spolupraci se zhotovitelem stavby zajisti tpravu projektu
vypusti véetné jejiho zaloZeni, statického vypoctu atd.

Kontrola plnéni p¥i dnesnim KD ¢. 5: probiha

I1. 16. Zhotovitel stavby informoval, Ze provadi vybér dodavky materialu ¢ésnici vrstvy na
navodni lic hraze.

Stanoveny ukol: zhotovitel stavby piedlozi prikaz zatfidéni zeminy z vybrané lokality
tak, aby vyhovovala pozadavkim PD a CSN 75 2410.

Kontrola plnéni pii dnesnim KD ¢. 5: splnéno

I1. 17. Zhotovitel stavby provede stépkovani vétvi stromii a kiovin, paleni je zakazano.
Kontrola plnéni pii dnesnim KD ¢. 5: ukol trva

11. 18. Zhotovitel piedlozi technologické postupy na kazdou ¢innost v souladu se zak. ¢.
309/2006 Sbh.
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Kontrola plnéni pii dnesnim KD ¢ 5: koordinator BOZP upozornil zhotovitele, Ze musi
dodrzovat technologické piedpisy pfi jednotlivych ¢innostech — technologicky piedpis na
svareni el. obloukem a dale ptedpisy na useku pozarni ochrany, pozadavek na ucast bezp.
technika zhotovitele na stavbé 1x tydné

I1. 19. Zhotovitel provede pfemisténi stavebni buiiky a ekologického WC na plochu
zafizeni staveniSte.

Kontrola plnéni pii dnesnim KD ¢. 5: ve stavenisti se nenachazi stavebni bunka ani
ekologické WC, stavebni buiika je umisténa na plose ZS, zhotovitel zde doplni ekologické
wWC

I1. 20 Pii ptekopu hraze bylo zjisténo, ze z rybnika jsou vedeny dvé dievéné vypustni
roury lezici soubézné vedle sebe. Tyto ptivodni dievéné roury budou vyjmuty a ulozeny
prozatim v obvodu staveniste.

Kontrola plnéni pii dnesnim KD ¢ 5 roury jsou dle dohody v soucasné dobé uloZzeny
V rybnicni plani

I11. 21. Pfi pracich na spodni vypusti — piekopu hrdze, pres ucinénd opatfeni ze strany
zhotovitele, doslo pii destovych srazkach k ¢aste¢nému tiniku rybni¢niho sedimentu do
koryta vodniho toku pod vypusti. Zhotovitel provede ve vhodném terminu v ndvaznosti na
probihajicich stavebnich pracich na spodni vypusti a klimatickych podminkach vy¢isténi
uvedeného koryta vodniho toku od sedimentu.

Kontrola plnéni pii dneSnim KD ¢. 5: v soucasné dobe¢ jiz protéka korytem vodniho toku
pod vypusti ¢ista voda. Pii KD €. 4 bylo dohodnuto, Ze ve vhodném terminu dle
klimatickych podminek a pfi moZnosti omezeni priitoku v koryté (bez negativniho dopadu
na fléru a faunu) bude provedena spolecna prohlidka koryta vodniho toku pod vypusti a
bude dohodnut rozsah a zpisob jeho ¢isténi.

I11. 22. Po odkryti a ocisténi zakladové spary ptizve zhotovitel stavby TDS, projektanta a
geologa k jejimu ptevzeti, o prevzeti zakladové spary bude potizen zapis. Po dobu
vystavby hraze piekopu je nutnd soucinnost geologa. Geolog urci na zakladé laboratornich
vzorkll zeminy a jejich rozborl postup vystavby a hutnéni hraze ptekopu.

Kontrola plnéni pri dneSnim KD ¢. 5: pievzeti zakladové spary bylo provedeno za ucasti
stavebniho geologa - splnéno

IV. 23. Zhotovitel bude v casovém predstihu vyzyvat TDS ke kontrole konstrukci a
hotovych ¢asti dila pted jejich zakrytim.
Kontrola plnéni pii dneSnim KD ¢. 5: ukol trvaly, po celou dobu vystavby

Stanoveni terminu konéni pfistiho KD:

v

piisti KD stavby ¢ 6 se uskutecni dle dohody ti¢astnikl (Cas a termin konani KD bude
uptesnén pozvankou)

V Réasné dne 31. 05. 2019
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